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INTRODUCTION

Contexte et objectifs d’une étude oubliée et ressuscitée

Pendant I'été 1984, un travail d’investigation photographique systématique avait été
réalisé portant sur les croix de mission en fer forgé présentes dans quelques communes
du Haut-Doubs (Les Longevilles, Rochejean, Saint-Antoine, Jougne, Mouthe, La Planée,
Saint-Point...). Nombreuses dans le val de Mouthe et autour du lac de Saint-Point, ces
croix témoignent d’un certain art de la ferronnerie religieuse et présentent entre elles
d’'intéressantes similitudes sans pour autant occulter certaines spécificités locales.
Le corpus d’étude était initialement et essentiellement constitué de croix typiques en fer
forgé a structure tridimensionnelle datant pour I'essentiel de la fin du 18¢ siecle et de la
premiere moitié du 19¢ siecle. 11 s’est légérement développé dans deux autres
directions : d’'une part les croix de mission en fonte de la 2¢me moitié du 19¢ siecle,
d’autre part les petites croix de dévotion en fer forgé plus récentes du 20¢ siecle.
Ce travail réalisé surtout comme un reportage photographique avait permis de
constituer un fonds d’environ 150 clichés argentiques en noir et blanc. L’examen attentif
des clichés avait conduit a tenter de mieux comprendre cette production de croix de
mission en fer forgé, de tenter d’en dresser une typologie et de caractériser les croix a
travers un référentiel de formes et d’attributs. Le travail avait été complété par une série
de dessins au crayon restituant I'allure et la décoration de certaines croix.
L’ensemble des matériaux accumulés avait été conservé dans un classeur et I'étude en
était restée la, presqu’oubliée. Des travaux personnels récents d’exploitation d’autres
fonds photographiques et la visite en juin 2015 de la Maison du Patrimoine ouverte a
Remoray ont conduit a considérer nécessaire de “ressusciter” ce travail et ce corpus de
photos sur les croix en fer forgé et en fonte et a tenter de produire a partir de la un
document communicable pour le développement de la connaissance de ce patrimoine.
Le présent document ne contient que des illustrations provenant de photographies en
noir et blanc prises a 'époque dans le cadre d’une investigation ou étude personnelle.
Les conditions de prise de vue n’étaient pas toujours excellentes (contre-jour souvent,
photographie en contre-plongée, manque de recul...) et I'objectif était surtout a I'époque
de collecter du matériau pour comprendre le “phénomene” que constitue la réalisation
de ces croix de mission ou de dévotion en fer forgé ou en fonte. La reprise aujourd’hui de
ces photographies avec les outils de traitement numérique de type Photoshop permet de
les faire parler, de comparer plus facilement les architectures, structures et décors de
ces croix et de découvrir des détails inapergus en 1984.
L’idée directrice du document est de présenter chacune des croix a travers une notice
descriptive illustrée en regroupant les notices selon une classification grossiére. Des
commentaires sont ajoutés permettant de pointer tel ou tel élément original.
Il est important de souligner d’emblée qu’il ne s’agit pas d’'une these sur les croix de
mission ou de dévotion en fer ou fonte du Haut-Doubs. On se contente d’exploiter un
corpus de 150 photographies portant sur une vingtaine de croix. Les limites du travail et
de la présente publication sont évidentes :

* aucune recherche archivistique en amont ou aval ;

* aucun inventaire systématique des croix présentes dans les deux cantons du

Haut-Doubs concernés ;
* aucun travail sur la datation des croix et sur les contextes de création des croix,
aucune recherche des commanditaires et des artisans ferronniers...;
* aucun cliché photographique récent.



En dépit de ces limitations, I'apport de ce travail se situe surtout dans la démarche de
description purement factuelle des objets étudiés et de repérage et de caractérisation
des éléments structurels ou décoratifs constitutifs de cette production originale de croix
en métal. Ca peut étre une base - parmi d’autres bien slr - pour des travaux
complémentaires plus scientifiques et/ou systématiques qui pourraient étre menés a
bien par des universitaires compétents ou érudits locaux motivés. Ce travail et cette
publication peuvent aussi étre une opportunité pour les communes et paroisses
concernées de prendre conscience de la valeur de ce patrimoine spécifique local,
rendant plus évidente la nécessité de les préserver.

Le corpus étudié : données utiles et esquisse de classification

Les croix recensées et décrites ne constituent stirement pas un corpus homogéne. Leur
réalisation et leur érection correspondent a prés d’'un siecle et demi de pratiques variées
a la fois artisanales (ferronnerie) et religieuses sans qu'’il soit possible de dégager une
typologie imparable des objets étudiés.

Pour plus de “certitude scientifique”, il faudrait mettre en relation ce corpus avec :

* les contextes politiques, sociologiques et religieux (nationaux, régionaux ou
locaux) qui ont conduit a la réalisation de ces monuments ;

* les modalités spécifiques de commande et de réalisation de ces croix ;

* les évolutions des savoir-faire techniques et technologiques ;

* les tendances observées en la matiere dans d’autres régions (voisines ou
lointaines).

Si on se limite aux seuls monuments recourant au fer et a la fonte, on peut toutefois
identifier un certain nombre d’éléments caractéristiques que l'on retrouve presque de
facon générique mais avec aussi quelques différences notables :

* un piédestal en pierre calvaire, travaillé avec une certaine élégance (socle et
console avec modénatures plus ou moins sophistiquées); les tailles et
proportions varient selon les monuments, ce qui témoigne de leur production
artisanale locale ; certaines croix tardives en fonte présentent un piédestal lui-
méme en fonte ;

* un emmarchement de 2 ou 3 marches présentant (ou non) un nez mouluré et au
milieu duquel vient troner le piédestal ; cet emmarchement souligne le caractére
monumental recherché alors que ces marches ne visent pas a l'escalade du
monument ;

* une croix ferronnée (ou en fonte) qui sera fixée au piédestal non sans une
certaine recherche dans le positionnement et I'orientation de la croix.

C’est surtout la partie ferronnée des monuments qui va conduire a esquisser une
typologie “provisoire” du corpus selon diverses caractéristiques.
Ainsi peut-on retenir la grille analytique suivante :

* réalisation en fer forgé ou en fonte (surtout en phase tardive) ;

* croix tridimensionnelles avec création d'un volume souvent rempli d'un décor
rapporté ou croix bidimensionnelles, planes ou plates (cas des croix en fonte et
aussi des petites croix en fer forgé tardives ou modernes) ;

* pour les croix en fer forgé, présence ou non d'un “fiit” ou partie spécifique, bien
différencié (partie de la croix immédiatement au dessus du piédestal) ; ce fiit
spécifique, quand il existe, semble remplacer le fiit cylindrique en pierre des
anciennes croix démolies lors de la Révolution; le fiit vise a accentuer (avec
I'emmarchement et le piédestal) la hauteur ou grandeur du monument ;



présence ou non d’'un décor spécifique en forme de globe de liaison placé au
milieu du fiit précédent, juste au dessus de la zone des consoles en fer forgé
stabilisant la croix ; ce globe - outre son décor propre - sert aussi a cacher le point
particulier de torsion a 45% des profils des fers carrés montants :

o en partie basse les profils des fers sont en effet paralleles aux diagonales
du piédestal de facon a permettre la liaison facile des consoles au fiit
(consoles orientées selon les diagonales du piédestal)

o en partie haute du fit les profils des montants verticaux de la croix se
mettent paralléles aux faces du piédestal de fagcon a ce que la croix
sommitale soit elle-aussi bien orientée parallelement aux faces du
piédestal ;

croix sommitale (partie symbolique noble du monument) venant surmonter le
fat et s’inscrivant assez souvent dans un carré presque parfait ou croix
totalement intégrée a une structure unique (en fer forgé ou en fonte) ;

présence d'un décor ou d’'une ornementation plus ou moins sophistiqué avec
plusieurs choix possibles :

o décor abstrait de pure ferronnerie traditionnelle (fleurs de lys, vrilles,
rouleaux, volutes, flammes, perles, rinceaux, culots...) ;

o décor composé d’objets ajoutés, souvent en fonte ou en tole étampée,
représentant des symboles religieux classiques: cceur (Sacré-Ceceur),
trigramme IHS, écriteau INRI, rayons de grace...;

o décor plus sophistiqué composé d’objets ajoutés, souvent en fonte ou en
tole étampée, représentant les “instruments de la Passion” (tenaille,
marteau, échelle, colonne, fouet, clous, couronne d’épines, lance, éponge,
crane, lune et soleil...); on trouvera en annexe des textes expliquant ce
systeme iconographique et mémoriel des instruments de la Passion du
Christ;

présence ou non de dates gravées sur une des faces du piédestal ou sur le bord de
sa corniche ou encore mentionnées sur un cartouche en tole inséré dans la
structure ; comme l'indique un texte de ’ASERU (CNDP Dijon) mis en annexe, il
convient de rester tres prudent sur la datation des monuments (en dépit de
I'évidence que constitue un affichage manifeste d’'une date précise via une
gravure dans la pierre ou une découpe dans une téle de fer).

Sur la base de ces éléments et de facon assez pragmatique, on propose la classification
suivante des diverses croix :

A - Croix en fer forgé a structure tridimensionnelle et sans décor sophistiqué ;
B - Croix en fer forgé a structure tridimensionnelle, avec fht différencié ;

C - Grandes croix en fer forgé, a structure tridimensionnelle avec fiit et globe ;
D - Petites croix de mission en fonte a structure bidimensionnelle ;

E - Petites croix modernes bidimensionnelles en fer forgé.

Les notices présentées dans le présent document reprennent cette classification, sans
qu’on puisse considérer cela comme une typologie scientifique.



Localisation des croix par communes




- Croix en fer forgé a structure tridimensionnelle et décor simpl

Ces “petites” croix en fer forgé a structure tridimensionnelle et a décor minimaliste ne
comportent pas de fit spécifique différencié (sauf a Sarrageois, ou le fiit est une colonne
en pierre). De facture relativement simple, elles sont généralement implantées dans les
cimetieres (croix de dévotion). Elles peuvent étre anciennes ou tardives.

A1 - Sarrageois A5 - Saint-Point




A1 - Croix en fer forgé et pierre du cimetiere de Sarrageois

Cette croix du cimetiere de Sarrageois est un cas assez rare de monument mixte, avec
une partie basse en pierre (piédestal et flit ou colonne cylindrique) sur laquelle vient se
percher une croix en fer forgé assez rudimentaire.

Le monument comprend, du bas vers le haut :

* un emmarchement (1-2 marches) sur base carrée ;

* un piédestal parallélépipédique en pierre calcaire, avec socle et corniche ;

* une colonne ou fiit cylindrique en pierre calcaire, se terminant par un chapiteau
orné, lui-méme surmonté d’'un dispositif a plots visant a assurer 'arrimage de la
croix en fer;

* enfin la croix en fer forgé proprement dite reliée a la colonne via un globe en fer
forgé.

Le piédestal représente environ 30% de la hauteur totale du monument. La colonne ou
flt cylindrique représente 54% de la partie en élévation et la croix en fer forgé 46%.




a) Le piédestal

Plutot sobre, le piédestal en 3 parties, repose sur
une base ou emmarchement de dalles calcaires
rectangulaires (1 ou 2 marches).

Il se présente sous la forme générale d'un
parallélépipede avec un socle a la base, une
corniche au sommet. Des modénatures trés simples
viennent enrichir le socle et la corniche.

Les faces du dé ou corps du piédestal sont évidées
pour dégager des panneaux rectangulaires.

La colonne en pierre repose directement sur le
chapiteau du piédestal.

b) La colonne ou fiit en pierre de la croix
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Cette colonne cylindrique en calcaire pourrait étre
un reste d’'une croix ancienne non démolie lors de
la Révolution.

En partie supérieure, on note la présence d'un
chapiteau de plan carré, de type roman, avec des
motifs malheureusement peu discernables dans
les angles. Une roue sculptée en saillie, un cceur
gravé et plusieurs filets complétent le décor.

Au dela du chapiteau, la colonne se poursuit par un dé de pierre en 2 parties, la plus
basse de forme parallélépipédique, la partie supérieure présentant elle des angles

chanfreinés ou abattus.

A noter la présence d’'un double cerclage en fer forgé, permettant vraisemblablement la
fixation de la croix en fer forgé. Peut-étre ce dé et son dispositif de cerclage ont-ils été
ajoutés pour assurer le maintien de la croix en fer sur une colonne de pierre ancienne.



¢) La croix proprement dite ou partie sommitale du monument

Elle est constituée de 3 parties bien différenciées.

Immédiatement au dessus du dé en pierre,
la croix s’appuie sur un globe en fer forgé
constitué de 8 fers plats courbés (mais non
décorés). Un barreau vertical monte depuis
le chapiteau en pierre a travers le globe.

A noter la présence au dessus du globe de 4

fleurs (tulipes) qui jaillissent
vigoureusement vers l'extérieur du
monument.

Au dessus du globe, quatre montants
verticaux s’élancent vers le haut : les fers de
section carrée ont leurs profils orientés
selon la diagonale du piédestal.

Apres une plaque de fer intermédiaire
servant a rigidifier la structure, les fers
verticaux continuent vers la haut sans
changer 'orientation de leurs profils.

mn



La partie supérieure de la croix est
relativement dépouillée. Les 3 extrémités
libres se terminent par des sortes de culots
en fer plat courbé, se terminant par un motif
de fleur.

L’intérieur du volume de la croix ne semble
présenter aucune décoration.

A noter le travail de ferronnerie réalisé pour
permettre le passage des barres verticales a
travers les barres horizontales.

Croix en fer forgé assez rudimentaire posée sur une colonne en pierre ancienne plutét
bien travaillée. La présence d'un globe semble correspondre a la période de la fin du
18éme siecle et du début du 19¢me, Facilitant la fixation des montants verticaux sur la
plate-forme supérieure de la colonne en pierre, le globe a aussi une fonction décorative
indéniable qu’'on retrouve dans les grandes croix de mission des Longevilles, de St-

Antoine et de Rochejean.

11




A2 - Croix en fer forgé de Jougne - Chapelle Saint-Maurice

Une tres originale croix en fer forgé, tres dépouillée, se trouve dans le cimetiéere attenant
a la chapelle Saint-Maurice de Jougne, placée au Sud-Ouest de l'église. La croix, en
grande partie cachée par les branches du sapin (ce qui en rend l'observation difficile),
penche dans le sens de la pente du terrain.

a) Le piédestal

Ce  monument comporte un
magnifique et trés élégant piédestal
de style Louis XV, malheureusement
fissuré (fendu).
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Reposant sur une dalle en partie cachée, le %
piédestal comporte : et
* un socle chanfreiné en partie haute ; '
* un corps galbé a 4 faces, se terminant par
un tailloir rectangulaire ;

e une corniche trés saillante a la
modénature tres stylée.
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b) Le pied de la croix en fer forgé

La croix est un original assemblage vertical de structures en fers plats et en fers de
section carrée. Elle comporte successivement et du bas vers le haut :

* un pied constitué de 4 consoles légeres en fer plat ;

* une partie intermédiaire en forme de vase ou balustre, également en fer plat;

* une partie supérieure - la croix proprement dite - , réalisée selon I'archétype des

croix a structure tridimensionnelle avec ossature en fers de section carrée.

A noter la présence au centre de la croix, dans la partie basse (pied) et intermédiaire
(balustre) et dans la partie basse du montant parallélépipédique vertical de la croix, d’'un
fer vertical ancré dans le piédestal, montant vers le haut et se terminant en lance.

b1) Le pied de la croix

Les 4 consoles en fer plat, avec courbes,
contre-courbes et rouleaux terminaux,
assurent la stabilité de la partie ferronnée
de la croix. De facture assez simple, elles
sont fixées au piédestal par des grosses
perles, elles mémes fixées sur des fers
plats placés selon les diagonales du
piédestal (ces fers plats horizontaux se
terminent vers I'extérieur par des
rouleaux).

Des porte-bougie (?) sont disposés a chacun des angles du piédestal.

b2) La section intermédiaire
A partir de I'attache supérieure des consoles, se développe un motif structurel en forme
de balustre, avec 8 fers plats avec courbes et contre-courbes et rouleaux terminaux.
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A noter la présence de la tige en fer de section carrée montant depuis le piédestal et
traversant le pied et le vase ou balustre intermédiaire.

c¢) La croix proprement dite

A partir du sommet du balustre intermédiaire, partent 4 fers carrés verticaux qui vont
créer le volume de la croix (structure tridimensionnelle).
En partie basse du montant vertical de la croix, on releve la présence du fer carré
vertical central vu précédemment qui se termine, apres passage a travers une tole
horizontale, sous forme d'une pointe ou flamme.
Le relais structurel est alors repris par le dispositif parallélépipédique des 4 montants
verticaux.
' En partie haute, un cylindre en fer occupe
le centre de la croix, avec a l'intérieur du
cylindre le motif en tole du “sacré coeur”.
A partir du cylindre, huit rayons de grace
en flammes ondulantes partent vers
I'extérieur du cylindre: ils occupent les
angles des branches de la croix ainsi que
les volumes internes des montants de la
Croix.

Les extrémités libres de la croix se
terminent, vers l'extérieur, par des fleurs
(tulipes ou lys?) ou culots en tole avec
graine saillante ; des perles font la liaison
entre les fleurs et leur fixation sur les
plaques de téle des extrémités.

A noter l'absence de décor (et
d’instruments de la Passion) a l'intérieur
des montants libres de la croix.
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Une tres belle petite croix en fer forgé qui s’apparente, pour sa partie supérieure, a la
croix Bonnet situé dans le méme cimetiere de la chapelle St-Maurice de Jougne
(réalisation par le méme artisan ?).

Le piédestal, bien proportionné, est particulierement esthétique avec son style Louis XV
affirmé. La partie basse de la croix ferronnée (pied et vase) est aussi élégante en dépit de
sa rusticité de réalisation.

On peut regretter que cette petite croix originale ne soit pas restaurée et mise en valeur.
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A3 - Croix en fer forgé de Jougne - Chapelle St-Maurice (Bonnet-1829)

Cette croix en fer forgé est située dans le cimetiére attenant a la chapelle Saint-Maurice
de Jougne, en contrebas de I'église : elle est datée de 1829 et dédiée a Claude Bonnet.

Croix relativement dépouillée, correspondant toutefois a I'archétype des croix en fer
forgé du début du 19éme siecle (croix a structure tridimensionnelle et architecture
composite). Il ne s’agit pas explicitement d’'une croix de mission, mais s’y apparente en

dépit du fait qu’elle ne montre pas d’instrument” de la Passion (saufle Sacré-Cceur).
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Le monument est composé d'un ensemble de parties bien différenciées :
* un emmarchement (une marche visible) ;
* un piédestal sobre, classique, en pierre calcaire, avec base et chapiteau ;
* lacroix en fer forgé, trés simple, stabilisée sur le piédestal par 4 consoles.

L’ensemble “emmarchement + piédestal” représente environ 41% de la hauteur totale

du monument et la partie ferronnée 59%. Le bras transversal représente
approximativement 69% (hors-tout) de la hauteur de I'ensemble ferronné.
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a) Le piédestal et son inscription

Le piédestal, assez sobre, repose sur une
base ou dalle calcaire rectangulaire. Il se
compose des éléments suivants :

* un socle avec grosse moulure ;

* un dé ou corps parallélépipédique
comportant une modénature en
partie haute ;

* une corniche a modénature simple.

L’esthétique générale est plutdt frustre, un
peu lourde.

Les faces du dé sont ornées de panneaux
dégagés en sur-épaisseur. Les angles
supérieurs sont chantournés.

Sur le panneau oriental, ont été gravés une
croix et I'inscription :

CI-GIT
CLAUDE FR
BONNET
DECEDE
LE 17
JANVIER
1829
REQUISECAN
T IN PACE

Ce qui autorise a dater le monument de
I'année 1829.

b) La croix ferronnée

b1) La partie basse de la croix

Quatre consoles en fer forgé réalisées en
fer plat, avec rouleaux, courbes spiralées et
contre-courbes également spiralées, et
troncon rectiligne intermédiaire, viennent
se fixer sur les montants verticaux de la
croix et sur le socle. Ces consoles assurent
la stabilité de la croix.

A noter I'absence de tout décor (de type
feuille d’eau) sur et autour de ces consoles.
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Les montants verticaux sont réalisés en fer de section carrée. A noter I'orientation des
profils des fers selon les axes diagonaux du socle, ce qui permet |'attache des consoles
dont les plans se confondent avec les diagonales du piédestal.

A 'endroit ou les consoles sont liées aux montants verticaux a été disposée une plaque
horizontale de rigidification sur laquelle a été fixée une vrille ou queue de cochon
grossiere dirigée vers le haut de la croix.

A partir de cet endroit, les profils des fers des montants verticaux de la croix changent
d’orientation (torsion de 45 %) pour se retrouver paralléles aux faces du socle.

b2) La partie supérieure de la croix

Un cylindre en fer occupe le centre de la
croix (comme pour l'autre croix A2 du
cimetiére). L’'intérieur du cylindre est
occupé par un cceur (“Sacré Cceur”)
surmonté d’'une petite croix. Un entourage
en tole découpée borde la face arriere du
cylindre.

A partir du cylindre, huit rayons de grace
partent vers l'extérieur. Les rayons
occupant les angles des branches de la
croix sont ondulants (flammes); les
rayons a lintérieur des branches de la
croix ne le sont pas (lances).
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Les extrémités libres de la croix se terminent, vers
I'extérieur par des fleurs (lys ou tulipes ?) ou culots en
tole avec graine saillante (similaires a ceux de la croix
A2). Des perles font la liaison entre les fleurs et leur
fixation sur les plaques de tble des extrémités.

De l'autre coté des tdles terminales, a l'intérieur des
montants de la croix, ont été fixées des vrilles ou
queues de cochon identiques a celle vue en partie
basse de la croix. La fixation de ces vrilles aux toles est
assurée par une sorte de ganse.

A noter 'absence de décoration évocatrice et notamment d’instruments de la Passion
(saufle Sacré Ceceur).

Une croix relativement simple, avec toutefois un honnéte travail du fer forgé. Cette croix
rudimentaire s’apparente, pour sa partie supérieure, a celle située quelques metres plus
haut dans le méme cimetiére de la chapelle St-Maurice de Jougne (réalisation par le
méme artisan ferronnier?). Le modeéle de croix a structure tridimensionnelle en fer forgé
est bien pris en compte mais la croix reste simple, sans fiit spécifique différencié, sans
globe de liaison et sans décor a caractére symbolique.

NB. Cette croix du cimetiere de Jougne - St-Maurice n’existe plus en 2015.
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A4 - Croix en fer forgé du cimetiére de Métabief

Petite croix en fer forgé située dans le cimetiere de Métabief, élevée suite au déces de
Mélisa Vincent (19 ans).

Cette croix “rustique” se présente dans I'esprit du modele des croix en fer forgé du début
du 19¢me sjecle (croix a structure tridimensionnelle et architecture composite). Sans étre
explicitement une croix de mission, elle s’y apparente sans présenter les traditionnels
instruments de la Passion.

Le monument, trés simple, est composé :
e d’un piédestal classique, parallélépipédique, en pierre calcaire, avec petite base,
corps et corniche;
* la croix en fer forgé, qui y est scellée peut, elle-méme, étre décomposée en 2
parties :
o la partie basse ou pied de la croix cantonnée de 4 consoles assurant la
stabilité du monument au renversement ;
o la partie haute de la croix proprement dite avec sa structure volumique ou
tridimensionnelle et sa décoration (assez frustre).

Le piédestal représente environ 35% de la hauteur totale du monument. Le bras

transversal, fait approximativement 62% (hors-tout) de la hauteur de I'ensemble
ferronné.
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a) Le piédestal et son inscription

La face principale porte I'inscription gravée :

MELISSA VINCENT
A19 ANS !
SES DONS A L’EGLISE
DE CETTE PAROISSE
ET AUX PAUVRES LUI
MERITERONT A JAMAIS
L’'HOMMAGE
D’UNE JUSTE
RECONNAISSANCE
REQUIESCAT IN PACE

De forme parallélépipédique, il ne
présente pas d’emmarchement.

Le socle ou base n’est pas visible: on
devine une possible moulure.

Le dé ou corps principal comporte une
moulure en partie haute. Sur la face
principale un panneau avec inscription
a été dégagé en surépaisseur, avec des
redans dans les angles.

La corniche a 2 “étages” présente une
modénature travaillée.
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b) La croix ferronnée

b1) Le pied de la croix

- |t_3

Dans la partie basse, quatre fers de
section carrée s’élevent verticalement a
partir de la surface supérieure bombée
du piédestal. A noter l'orientation des
profils des fers qui se fait selon les axes
diagonaux du socle.

Quatre consoles avec rouleaux, courbes
spiralées et contre-courbes également
spiralées, et une liaison rectiligne, sont
réalisées en fer plat. Elles viennent se
fixer sur le socle et sur les montants
verticaux.

Apres le point d’attache des consoles, les fers
verticaux orientent leurs profils parallelement
aux faces du piédestal (avec une torsion de
45°).

Un croisillon de rigidification recoit un petit
décor composé de départs de fleurs (les calices
semblent avoir disparus) et d'une vrille
orientée vers le haut et montant assez haut.

b2) Le sommet de la croix

Rl
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Les 3 extrémités libres se terminent, du c6té externe, par de grosses fleurs de lys (ou
tulipes ?) en tole avec graines saillantes. Des perles aplaties les lient aux plaques de tole
terminant les branches de la croix. De I'autre co6té de chacune des plaques de tole ont été
disposées - a I'intérieur des montants de la croix - des vrilles ou tires-bouchon de taille
aussi importante que celle montant du bas de la croix.

Dans la partie centrale de la croix, deux couronnes ou anneaux en tole étampée sont
fixés de chaque co6té de la croix. En partent, de chaque coté de la croix, huit courts
faisceaux de rayons de grace en tole nervurée.

Une petite couronne en tole découpée est étrangement suspendue, comme un balancier
d’horloge, au cceur de la croix (piéce rajoutée ?).

A noter sur les photographies, la présence d’un bout de tissu sur la fleur supérieure de la
croix : le photographe n’a pas estimé possible d’aller le déloger !...

Cette petite croix rustique du cimetiere de Métabief n’est pas des plus spectaculaires
mais elle témoigne d’'un certain artisanat du fer forgé déclinant des gammes assez
standard d’organisations et de décorations, typiques de la construction des croix
tridimensionnelles en fer forgé.
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A5 - Croix en fer forgé de Saint-Point

Cette croix en fer forgé est située dans le cimetiere attenant a 1'église de Saint-Point.
Relativement dépouillée, elle correspond a I'archétype des croix en fer forgé du début du
19¢éme sjecle (croix a structure tridimensionnelle et architecture composite). Sans étre
explicitement une croix de mission, elle s’y apparente et présente certains des
instruments de la Passion.

Le monument est composé d'un ensemble de parties bien différenciées :
* un emmarchement (3 marches bien marquées) ;
* un piédestal sobre, classique, en pierre calcaire, avec socle et console ;
* lacroix en fer forgé, pouvant elle-méme étre décomposée en 2 parties :

o la partie basse ou pied de la croix, sorte de fiit en fer forgé, faisant le lien
entre le piédestal en pierre et la partie supérieure de la croix proprement
dite ; ce fiit est cantonné de 4 consoles assurant la stabilité du monument
au renversement ;

o la partie haute de la croix proprement dite relativement dépouillée.

L’ensemble “emmarchement + piédestal” représente environ 39% de la hauteur totale
du monument. Les deux parties basse et haute de la croix en fer forgé, représentent
respectivement 30% et 70% de la hauteur du monument en ferronnerie. Quant au bras
transversal, il fait approximativement 42% (hors-tout) de la hauteur de I'ensemble
ferronné.
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a) Le piédestal

Le piédestal, en 4 parties, repose sur une base ou
emmarchement de dalles calcaires rectangulaires. Il
se présente sous la forme d’un parallélépipede avec

* unsocle alabase;

* un dé ou corps, sans moulure ou cavet ;

* une corniche saillante au sommet avec une

modénature plus riche.

La corniche est surmontée d’'un plot ou dé en pierre
formant surélévation et sur lequel vient se fixer la
Croix.
La plaque en marbre est manifestement tardive
(posée apres 1945 - cf. mention des tués de la 2¢éme
guerre mondiale).

LA COMMUNE
DE 5! POHNT

Cette partie structurelle du monument vise a
donner de la hauteur a celui-ci et a en
assurer la stabilité au renversement.

Les montants verticaux sont réalisés en fer
de section carrée; a noter l'orientation des
profils des fers selon les axes diagonaux du
socle.

Quatre consoles en fer forgé avec rouleaux,
courbes  spiralées et contre-courbes
également spiralées, réalisées en fer plat,
viennent se fixer sur les montants verticaux
et sur le socle (par I'intermédiaire de perles).
A noter la présence de décorations en
feuilles d’eau (3 par consoles).

Deux croisillons de rigidification tres
apparents recoivent des décorations a
I'intérieur du fat :

* une main (soit la main ayant giflé
Jésus, soit la main de Dieu) ;

* un bouclier ou écu surmonté d’'une
sorte de sceptre, avec un nceud en
ruban (Alliance avec Dieu) et se
terminant par une fleur de lys.

Le style de ce pied de croix est assez épuré (économie de moyens) et plutot élégant
(dans le style des réalisations de la seconde moitié du 18¢me siecle) ; il dénote un réel

savoir-faire artisanal du fer forgé.
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c) La partie supérieure de la croix

Au niveau du croisillon intermédiaire, les 4 montants verticaux poursuivent leur
ascension mais leurs profils s’orientent désormais parallelement aux faces du socle.
Cette zone singuliere permet a la fois la fixation des consoles, celle des croisillons (et
indirectement de la décoration) et enfin le changement d’orientation des profils des fers.
Ces montants et fers structurels de la croix dessinent un volume tres simple, assez peu
chargé en décors (quasiment “post-modernes”).
Les extrémités libres de la croix se terminent, vers I'extérieur par des fleurs de lys (ou
tulipes ?) en tdle avec graines saillantes. Des perles font la liaison entre les fleurs et leur
fixation sur les plaques de tble des extrémités. Aucun décor n’a été ajouté dans le
prolongement des fleurs.
Alintérieur du volume de la croix, on releve la présence de plusieurs “instruments” :
* enbasl’écu-bouclier et le sceptre avec nceud en ruban (Alliance avec Dieu) ;
* au centre de la croix, la couronne d’épines en fers entrelacés et les 3 clous: ce
décor semble étrangement suspendu dans l'air ;
* en partie supérieure, un “parchemin” (cartouche ou écriteau) en téle ondulée,
avec une inscription difficilement lisible (sans doute INRI).

Cette croix en fer forgé annonce les modeles plus sophistiqués qui verront une
prolifération de décors dans le volume des croix. La croix de Saint-Point est
“intermédiaire” entre les réalisations simples (Métabief, Jougne-Bonnet..) et les
structures plus complexes comportant un fiit spécifique (Mouthe, Petit-Malpas...)
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B - Croix en fer forgé a structure tridimensionnelle, avec fiit différencié

Ces croix en fer forgé comportent un f{it métallique bien différencié selon un modele
assez fréquemment repris. Elégantes, elles présentent un décor consistant en quelques
instruments de la Passion. Elles témoignent d'un artisanat de la ferronnerie bien
maitrisé. Elles sont implantées au cceur des hameaux ou pres des églises.

B1 - Mouthe B5 - Chantegrue

B4 - Les Grangettes
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B1 - Croix en fer forgé de Mouthe (1817)
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Cette croix est située dans le centre du village de Mouthe a proximité du Doubs. Datée de
1817 (ou 1819), elle correspond a 'archétype des croix en fer forgé du début du 19éme
siécle, croix a structure tridimensionnelle et architecture composite. Sans étre une croix

de mission, elle s’y apparente.

Le monument est composé d'un ensemble de parties bien différenciées :
* un socle ou base circulaire en pierre calcaire formant emmarchement ;
* un piédestal sobre, classique en pierre calcaire, avec socle et corniche:
* le fht de la “colonne” ou partie basse de la croix en fer forgé fait le lien entre le
piédestal et la croix proprement dite ; il est cantonné de 4 consoles assurant la

stabilité du monument au renversement ; ce fiit est lui-méme décomposable en 2
parties (la partie basse avec les consoles et la partie haute apres les consoles) ;

* enfin la croix proprement dite, en fer forgé.
L’ensemble est assez dépouillé, la décoration reste tres limitée.
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a) Le piédestal et ses inscriptions

Le piédestal, en 3 parties, repose sur une
base de dalles calcaires formant cercle. Un
socle avec modénature recoit le dé ou corps
du piédestal taillé en forme de tronc de
pyramide a 4 cOtés. Une corniche
architecturée vient donner une -certaine
force au piédestal. Celui-ci représente
approximativement 27% de la hauteur totale
du monument.

Sur la face orientale, dans un panneau
souligné par un filet,, on note I'inscription :
0 CRUX
AVE
Sur la face occidentale (cachée), la date 1817
ou 1819 .

Cette partie structurelle du monument vise a
donner de la hauteur a celui-ci. Elle remplace
les colonnes cylindriques en pierre des
anciennes croix (abattues lors de Ia
Révolution). Ce fiit représente 56% de la
hauteur de la partie en fer forgé du
monument.

Les montants verticaux sont réalisés en fer de
section carrée. Les profils des fers sont
d’abord orientés selon les diagonales du
chapiteau du piédestal.

Dans cette partie basse du fiit (28%), quatre
consoles en fer forgé réalisées en fer plat,
avec rouleaux, courbes spiralées et contre-
courbes également spiralées, vont assurer le
maintien de la structure. Leur plan est le
méme que celui des diagonales du piédestal.
Des barres et un croisillon (a mi-hauteur du
f(it) assure la rigidification de la structure.

A partir du croisillon intermédiaire, les profils
des fers des montants verticaux changent
d’orientation et montrent alors des profils
paralléles aux faces du piédestal (torsion de
45%).
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Au dela du point d’attache supérieur des
spirales et du croisillon intermédiaire, le fiit se
poursuit jusqu’a I'endroit ou il se lie a la partie
supérieure de la croix.

Un lambrequin en téle découpée surmonté
d’'un petit socle ou dé en tdle termine le
dispositif. On peut noter que ce dé métallique
sert a raccorder deux parties de la croix
d’épaisseurs différentes (le fat et la croix
proprement dite).

A l'intérieur du volume du fht créé par
les 4 montants en fer forgé, a été
placée une tige, sorte de canne en
bambou, avec (sous le croisillon) un
renflement comportant, en découpe,
les initiales M, C, V (dédicataire,
commanditaire 7).

c¢) La croix proprement dite, partie sommitale du monument

La partie sommitale du monument, a savoir la
croix proprement dite, est une structure
tridimensionnelle tres peu décorée. Elle
semble s’inscrire dans un carré presque
parfait.

Les trois extrémités libres de la croix se
terminent, vers I'extérieur, par des vrilles ou
queues de cochon raccordées par des perles
ou petites spheres aux toles fermant les
montants de la croix.

A l'intérieur des montants horizontaux, des
décorations spécifiques avec rouleaux et
vrilles) font symétrie par rapport aux vrilles
extérieures. Ce motif semble avoir disparu du
sommet de la branche verticale de la croix
(sous la vrille sommitale).
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Dans le montant vertical, on note une composition complexe
avec successivement un présentoir élevé, puis une sorte de
sceptre, se terminant par une croix, elle-méme surmontée
d’un motif qui pourrait étre une téte d’ange.

A noter que I'épaisseur globale de la croix est légérement
plus faible que celle du fiit, ce que I'on pergoit bien au niveau
du lambrequin et du dé de liaison des 2 parties.

A noter aussi le léger désaxement entre le flt et la croix
témoignant de la fragilité de la liaison entre fit et croix.

Cette croix en fer forgé de Mouthe, assez rudimentaire, témoigne d’'une construction
délibérément ternaire faisant alterner un piédestal, un ft métallique et une croix elle
aussi en fer forgé. On retrouve ce modele ou archétype dans plusieurs croix plus
sophistiquées analysées dans cette étude. Elle correspond assez bien a la période de la
Restauration et de la reprise en main religieuse des populations locales.

21




B2 - Croix en fer forgé de Petit-Malpas (1834)

Croix en fer forgé située dans le village de
Malpas (Petit-Malpas), correspondant a
I'archétype des croix en fer forgé du début du
19éme siecle (croix a structure
tridimensionnelle et architecture composite).
Sans étre explicitement une croix de mission,
elle s’y apparente.

Le monument est composé d’'un ensemble de

parties bien différenciées :

* un emmarchement (3 marches) ;

* un piédestal sobre, en pierre calcaire,
avec socle, corniche et dé supérieur;

* la croix en fer forgé, pouvant elle-
méme étre décomposée en 2 parties :

o la partie basse de la croix, fit
en fer forgé, faisant le lien entre
le piédestal en pierre et la
partie supérieure de la croix
proprement dite; ce fiit est
cantonné de 4 consoles a
rouleaux assurant la stabilité
du monument ;

o la partie haute de la croix
(proprement dite).

Le piédestal repose sur une base ou
emmarchement de dalles calcaires
rectangulaires (3 niveaux).
Il se présente sous la forme générale
d’'un parallélépipede et comporte, du
bas vers le haut:
e un socle ou base avec moulures ;
* un corps avec panneaux en
Creux ;
* une corniche complexe avec 2
étages de modénatures ;
* enfin un dé ou plot en pierre
formant surélévation et sur
lequel vient se fixer la croix.
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Sur une face du piédestal et dans un panneau dégagé en
creux, figure une inscription gravée, suivie d'une croix :

0 CRUX
AVE
1834

On peut donc légitimement étre tenté de dater ce
monument de 1834.

Cette partie structurelle du monument vise
a donner de la hauteur a celui-ci et a en
assurer la stabilité au renversement. Ce fht
métallique semble remplacer les anciens
flts cylindriques en pierre.

Le fit se décompose en 2 parties bien distinctes.

La partie la plus basse du flit comporte 4 consoles a rouleaux, avec courbes et contre-
courbes venant stabiliser la croix. Elles viennent s’accrocher aux montants ou fers
verticaux du fut ainsi que sur le dé en pierre. On notera la présence de feuilles d’eau
conférant une certaine élégance aux consoles.

Les fers a section carrée ont des profils orientés selon les diagonales du piédestal de
fagcon a permettre la liaison avec les consoles.
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Deux croisillons contribuent a la rigidification de la structure. Entre les deux croisillons
a été installée une barre verticale avec une nacelle accueillant une statuette
vraisemblablement en fonte (vierge ?).

La partie suivante ou supérieure du fit prolonge la
précédente, les profils des fers carrés faisant une
rotation a 45° au niveau du croisillon supérieur.

A l'intérieur du fat parallélépipédique, a été placée une
branche ou épi de feuilles d’eau, se terminant par une
fleur de lys ou tulipe en téle.

Puis, sous le lambrequin, vient une sorte de culot
renversé avec une perle au dessus du lys.

A T'extrémité supérieure du fiit, a été installé
un lambrequin en tole découpée. Un module
ou dé métallique vient terminer le fiit.

A la liaison entre le fiit et la croix supérieure
(au dessus du lambrequin), ont été ajoutées 4
fleurs partant vers le haut et le bas, chacune
avec 2 calices.

A noter, a cet endroit, la différence
d’épaisseur du flt et de la croix (plus étroite).

c¢) La croix proprement dite, partie sommitale du monument

Au dela du lambrequin, la croix s’organise
de facon assez classique, s’inscrivant
globalement dans un carré presque
parfait. Les profils des fers carrés sont ici
paralléles aux faces du piédestal.

Les 3 extrémités libres de la croix se
terminent, a I'extérieur, par de grosses
fleurs (lys ou tulipes) en tdle avec graine,
raccordées aux tdles terminales par des
perles.

Dans les volumes de chacune des 3
branches, ont été placés des motifs en fer
forgé, sortes de culots avec graines elles-
mémes constituées sous forme de vrilles
(décors identiques pour les 3 branches).
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Dans le volume de la branche verticale, en partie basse, on peut distinguer, comme a
Mouthe, une superposition verticale d’objets avec un présentoir élevé, une sorte
d’ostensoir (ou un sceptre) avec une couronne d’épines ou un motif rayonnant au centre
de la croix et enfin, sous la vrille descendante, un objet difficilement discernable
(couronne 7).

Cette croix de Petit-Malpas (assez semblable a celle de La Planée) dénote une certaine
recherche esthétique, avec un relatif classicisme (le piédestal et les consoles par
exemple) et une nouvelle et étrange sophistication de l'ornementation (tulipes,
lambrequin, statuette, objets...). Elle semble bien correspondre a l'esprit du temps
(époque de la Restauration).
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B3 - Croix en fer forgé de La Planée

Croix en fer forgé située dans le cimetiére attenant a I'église de La Planée.
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La croix correspond a I'archétype des croix en
fer forgé du début du 19éme siecle (croix a
structure tridimensionnelle et architecture
composite). Sans étre explicitement une croix
de mission, elle s’y apparente et présente
certains des “instruments” de la Passion.

Le monument est composé d’'un ensemble de
parties bien différenciées :
* un emmarchement (3 marches) ;
* un piédestal sobre, classique, en pierre
calcaire, avec socle et corniche ;
* lacroix en fer forgé, pouvant elle-méme
étre décomposée en 2 parties :

la partie basse de la croix ou fiit
en fer forgé faisant le lien entre
le piédestal en pierre et la partie
supérieure de la croix
proprement dite; ce fiit est
cantonné de 4 consoles assurant
la stabilité du monument ;

la partie haute de la croix
(proprement dite).
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L’ensemble “emmarchement+ piédestal” représente environ 35% de la hauteur totale du
monument. Les deux parties basse et haute de la croix en fer forgé, représentent
respectivement 60% et 40% de la hauteur du monument en ferronnerie.

Quant au bras transversal, il fait approximativement 43% (hors-tout) de la hauteur de
I'ensemble ferronné.

a) Le piédestal

Le piédestal, plut6t sobre, est en 3 parties. Il
repose sur une base ou emmarchement de
dalles calcaires rectangulaires (3 marches).
Il se présente sous la forme générale d'un
parallélépipede avec un socle épannelé, un
dé ou corps sans décoration, enfin une
corniche avec une modénature simplifiée.

Le fht ferronné et ses 4 consoles viennent
s’ancrer directement dans la corniche.
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Cette partie structurelle du monument vise a donner de la hauteur a celui-ci et a en
assurer la stabilité au renversement. Les montants verticaux sont réalisés en fer de
section carrée.
o] Dans la partie basse du fit, 'orientation des fers se
fait selon les axes diagonaux du socle. A mi-hauteur
du fit, apres un croisillon intermédiaire, les profils
des fers s’orientent parallelement aux faces du
piédestal avec une rotation de 45° (voir ci-contre).

Quatre consoles en fer forgé avec rouleaux, courbes
spiralées et contre-courbes également spiralées,
réalisées en fer plat, viennent se fixer sur les
montants verticaux et sur le socle. A noter la
présence de décorations en feuilles d’eau
nervurées étampées et de petits rouleaux saillants
au changement de courbure des consoles.

Des croisillons de rigidification sont rivetés aux
montants verticaux, I'un en partie basse du fit,
I'autre a mi-hauteur du fit. Ils servent aussi a
positionner les décors a I'intérieur du fit.

En partie basse du fit, I'intérieur de celui-ci est occupé
par un étrange décor ou dispositif avec deux Y
renversés s’enfourchant selon les diagonales du
piédestal (monogramme ?). Au dessus de ce motif on
trouve une couronne sophistiquée, apparemment en
tole étampée.
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En partie supérieure du fat (apres le
croisillon intermédiaire et le changement
d’orientation des profils des fers), monte une
branche avec feuilles nervurées en tole
étampée qui supporte un écu ou bouclier lui-
méme surmonté d’'une tige se terminant par
un neceud de ruban.

Le f(it se termine par un lambrequin en téle
découpée. A l'intérieur de I'espace qu’entoure
le lambrequin est suspendu et orienté vers le
bas un culot ou une fleur (grosse tulipe).

A I'extrémité supérieure du fiit, au dela du lambrequin, a été disposé un module ou dé
métallique parallélépipédique comportant un socle surmonté de décors en tole découpé
(couronne ?). Du petit socle partent vers I'extérieur quatre fleurs, chacune avec 2 calices.

c¢) La croix proprement dite, partie sommitale du monument

La croix sommitale semble s’inscrire dans un carré presque parfait.
Les 3 extrémités libres de la croix se terminent, a I'extérieur, par de grosses fleurs de lys
(ou tulipes) en tble avec des pétales découpés et des graines tres saillantes.

0



Dans les volumes de chacune des 3 branches et en continuité avec les fleurs de lys, ont
été placés des motifs identiques en fer forgé, sortes de culots avec rouleaux et chutes de
graine (en vrilles).

Dans le volume de la branche verticale, en partie basse, on peut distinguer un
empilement d’objets ou décors, comme a Petit-Malpas, avec un présentoir élancé, une
sorte d’ostensoir (ou sceptre) avec des rayons de grace, puis une petite croix et enfin
une petite couronne couvrant la croix. Le centre de 'ostensoir comporte le mongramme
[HS (Jésus).

Cette croix de La Planée (assez semblable a celle de Petit Malpas et réalisée peut-étre
par le méme artisan ferronnier ?) renvoie a une conception assez standard de ces croix
sous la Restauration (le Christ Roi est magnifié). A noter un relatif classicisme (le
piédestal et les consoles notamment) et une début de sophistication de 'ornementation
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B4 - Croix de mission en fer forgé des Grangettes

Croix en fer forgé majestueuse située dans le cimetiére attenant a I'église des Grangettes,
correspondant a l'archétype des croix de mission en fer forgé du 19éme siecle (croix a
structure tridimensionnelle et architecture composite). Elle présente certains des
“instruments” de la Passion du Christ.

Le monument est composé d'un ensemble de parties bien différenciées :
* un emmarchement (2 marches) ;
* un piédestal sobre, classique, en pierre calcaire, avec socle et corniche ;
* lacroix en fer forgé, décomposée elle-méme en 2 parties distinctes :

o la partie basse de la croix ou fiit en fer forgé faisant le lien entre le
piédestal en pierre et la partie supérieure de la croix proprement dite ; ce
flit se décompose lui-méme en 2 parties égales ;

o la partie haute de la croix (proprement dite).

L’ensemble “emmarchement+ piédestal” représente environ 36% de la hauteur totale du
monument. Les deux parties basse et haute de la croix en fer forgé, représentent
respectivement 55% et 45% de la hauteur du monument ferronné. Quant au bras
transversal, il fait approximativement 46% (hors-tout) de la hauteur de I'ensemble
ferronné.
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a) Le piédestal

Le piédestal, repose sur une base ou
emmarchement de dalles calcaires
rectangulaires (2 marches). Il se présente sous
la forme générale d'un parallélépipede avec un
socle a la base et une corniche au sommet sur
lequel vient se fixer la croix. Le socle et la
corniche présente de riches modénatures.

Les faces comporte des panneaux dégagés en
creux dans la masse du corps du piédestal avec
un motif chantourné en partie supérieure.

Le fiit est une partie structurelle du monument
qui vise a donner de la hauteur a celui-ci. Le
pied du fit vise plus spécifiquement a assurer la
stabilité au renversement.

Quatre consoles en fer forgé avec rouleaux,
courbes spiralées et contre-courbes également
spiralées, réalisées en fer plat, viennent se fixer
sur les montants verticaux et sur la corniche.

Les montants verticaux de cette partie basse du fiit sont réalisés en fer de section carrée.
A noter l'orientation des profils des fers selon les axes diagonaux du socle (ce qui permet
la fixation des fers des consoles dont les plans sont ceux des diagonales du piédestal).
Plus haut (2¢me partie du fiit), les fers changent d’orientation apres une rotation a 45%.

A noter la présence de décorations en feuilles d’eau étampées partant des consoles. De
méme de petites fleurs en extension ont été placées sur les fers des consoles un peu
avant les rouleaux supérieurs. Enfin de petites rosaces, coupelles ou fleurs en tole
étampée viennent orner les centres des rouleaux (ornementation peu fréquente).
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En partie basse, au niveau du point d’attache bas des consoles, on observe la présence
d’une plaque en tdle (rigidification du fiit) et d'un lambrequin en téle découpée.

Un dispositif similaire (plaque et lambrequin) existe aussi au niveau du point d’attache
supérieur des consoles.

Au dela de sa fonction structurelle (stabilité du monument), cette partie basse du fht a
également une fonction “symbolique”. L'intérieur du fit est en effet rempli
d’'instruments de la Passion.

Les instruments semblent étre protégés, comme dans un tabernacle, par un dispositif de
fermeture du volume formant grille constitué d’un zig-zag en tige de fer reliant les
montants du fit et sur lequel ont été ajoutés des rouleaux en fer plat.
Parmi les instruments installés dans cette partie du fit, on peut identifier I’échelle, les
clous, la tenaille, le marteau, un écu ou bouclier et cylindre en téle perforée (7). Une
barre verticale au centre du fiit permet de fixer tous ces instruments.

Apres le lambrequin intermédiaire, les
profils des fers des montants verticaux
changent d’orientation (torsion a 45%) et
s’alignent parallelement aux faces du
piédestal.

Immédiatement apres le lambrequin
intermédiaire émergent 4 petites fleurs
dont le calice fait penser a des narcisses.
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Le fGt n’est plus “grillagé” dans cette partie
supérieure. L'intérieur est occupé par une
grande tige de laquelle partent des feuilles
étampées. Une grosse fleur a 4 pétales
termine la tige, juste sous le lambrequin et le
socle de liaison avec la croix

En partie haute (avant la croix proprement
dite), on retrouve un petit lambrequin en tole
découpée.

Il est surmonté d'un petit socle ou dé
métallique, des angles duquel partent quatre
fleurs a 2 tiges (avec des calices faisant
penser a des narcisses).

Un petit motif en tole découpée (couronne
stylisée 7) complete la décoration de cette
zone de transition entre fiit et croix.

A noter la différence d’épaisseur entre le fit
de la croix et la croix sommitale.
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c) La partie supérieure du monument, la croix proprement dite

La croix sommitale semble s’inscrire dans un carré presque parfait. A noter, d'un point
de vue structurel, que I'on a dégagé le volume au “carrefour” des montants de la croix.
Une barre de liaison relie les parties haute et basse des montants transversaux.

Les 3 extrémités libres se terminent, a I'extérieur, par de grosses fleurs (lys) en tole avec
graines saillantes et pétales tres séparés. Des perles les lient aux plaques de tole
terminant les montants de la croix.

A l'intérieur des volumes des 3 montants
libres (et du coété opposé aux fleurs
extérieures) sont disposées des fleurs
stylisées composées de rouleaux et se
terminant par une vrille en tire-bouchon.

Dans chacun des huit angles du carrefour
des montants de la croix, ont été
positionnés des coeurs desquels partent
de courts rayons de grace ondulants.
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Dans le volume libre de la branche verticale, a partir du socle-lambrequin, monte un
dispositif sophistiqué comportant une tige, une plate-forme élancée de présentation
(portée par 4 fers courbés), une sorte de sceptre ou ostensoir.

A centre de la croix un ostensoir avec un soleil et des rayons de grace. Enfin au dessus de
cette figure du soleil, une petite couronne.

Cette croix de mission des Grangettes parait déja sophistiquée, avec une redondance de
formes stylisées, de décors et de quelques instruments de la Passion. La croix devient un
récit ou une représentation imagée de la Passion du Christ. Le travail artisanal de
ferronnerie est particuliéerement bien maitrisé avec le souci d’'une esthétique équilibrée.
On se rapproche du style démonstratif des grandes croix majestueuses de Saint-Antoine,
de Rochejean et des Longevilles.
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B5 - Croix de mission en fer forgé de Chantegrue (1882)

Cette croix, située sur la commune de Chantegrue, un peu a I’écart du centre du village,
correspond a l'archétype des croix en fer forgé du 19¢me siécle (croix a structure
tridimensionnelle et architecture composite). Croix de mission, elle présente certains
des “instruments” de la Passion.

—

Le monument est composé d'un ensemble de parties bien différenciées :
* un piédestal globalement parallélépipédique, classique, en pierre calcaire, avec
socle et corniche ;
* lacroix en fer forgé, que I'on peut décomposer en 2 parties :

o la partie basse de la croix sorte de fiit en fer forgé faisant le lien entre le
piédestal en pierre et la partie supérieure de la croix proprement dite ; ce
ft peut lui-méme étre décomposé en deux sous-parties (pied et partie
intermédiaire) ;

o la partie haute de la croix (proprement dite).

Le piédestal représente 30% de la hauteur totale du monument.

La croix sommitale fait 41% de la hauteur de la seule partie ferronnée, le fiit
(décomposé en 2 parties a peu pres égales) représentant 59%.

Quant au bras transversal, il fait approximativement 42% (hors-tout) de la hauteur de
I'ensemble ferronné.
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a) Le piédestal et son inscription

Le piédestal, en 3 parties, se présente sous la
forme générale d'un parallélépipede avec:

e un socle ou base, avec deux chanfreins
successifs ;

* un dé ou corps avec un panneau
dégagé en sur-épaisseur sur la face
principale ; les angles du massif sont
chanfreinés ;

* une corniche originale avec deux plans
d’épannelage contrariés.

[In'y a pas d’'emmarchement.

Sur la face principale (ou avant), un panneau
avec une inscription a été dégagé de la masse.

MISSION
DE 1882

b1) La partie basse ou pied du fiit de la croix

Dans la partie basse du fit, quatre
montants en fers de section carrée
s’élevent a partir du dessus de la corniche.
L’orientation des profils des fers se fait
selon les axes diagonaux du socle.

A mi-hauteur du fit, apres 'accroche des
consoles, les fers pivotent de 45° et
s'orientent parallelement aux faces du
piédestal.

Quatre consoles en fer forgé avec
rouleaux, courbes spiralées et contre-
courbes également spiralées, réalisées en
fer plat, viennent se fixer sur les montants
verticaux et sur le socle. A noter la
présence de feuilles d’eau nervurées en
tole étampée apres les rouleaux de base
ainsi que la présence de tétes d’ange en
fonte au changement de courbure des
consoles.

Cette partie structurelle du monument
vise a donner de la hauteur a celui-ci et a
en assurer la stabilité au renversement.
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b2) La partie haute du fiit de la cro
g i

Un lambrequin en tbéle découpée
surmonté d'un petit socle ou dé
métallique vient terminer le fiit.

Une autre décoration en téle découpée
couronne le petit socle.

Du socle métallique partent quatre fleurs
étampée.

IX

Apres le point d’attache des consoles, les
montants  verticaux  poursuivent leur
asension vers la croix sommitale (mais selon
une orientation des profils des fers
désormais parallele aux faces du piédestal).

a deux calices avec graine (tulipes ?) en tole
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L’ensemble du fit accueille une riche décoration constituée en grande partie
d’instruments de la Passion. Du bas vers le haut et a partir d'un croisillon tout en bas du
f(it, on observe une tige verticale centrale autour de laquelle sont disposés divers objets
dont des instruments de la passion :

* unevierge ou reine a deux tétes;

e le marteau et la tenaille ;

e [’échelle et une lance;

e deux clous de la Passion ;

* une paire de ciseaux et une sorte de spatule ;

* une couronne d’épines ;

* un écu ou bouclier;

* enfin un neceud de ruban.

c¢) La croix proprement dite (partie sommitale du monument)

La croix sommitale semble s’inscrire dans un carré presque parfait. A noter, d’'un point
de vue structurel, que I'on a dégagé le volume au “carrefour” des montants de la croix.
Une barre de liaison relie les parties haute et basse des montants transversaux.

Les 3 extrémités libres se terminent, a I'extérieur, par de grosses fleurs de lys en tdle
avec graines saillantes et pétales bien séparés. Des perles les lient aux plaques de tole
terminant les montants de la croix.

A lintérieur des volumes des 3 montants libres (et du c6été opposé aux fleurs
extérieures) sont disposées des fleurs stylisées composées de rouleaux et se terminant
par des flammes ondulantes.

De chacun des 8 angles du carrefour des montants de la croix, partent en diagonale des
rayons de grace (flammes ondulantes).

Dans le volume libre de la branche verticale, a partir du socle-lambrequin, monte un
dispositif sophistiqué comportant une tige, une plate-forme élancée (portée par 4 fers
courbés), une sorte de sceptre ou d’ostensoir se terminant par une croix et enfin une
couronne
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Cette croix de Chantegrue est un beau témoignage du maintien de la tradition des croix
de mission. De style tardif (fin du 19¢me siecle), elle est moins élégante que d’autres
monuments plus anciens de la 1¢ moitié du 19¢me siecle (par exemple au niveau des
consoles) et semble privilégier surtout I'histoire que racontent les instruments de la
Passion.

g1




=~



C - Grandes croix en fer forgé, tridimensionnelles avec fiit et globe

Ces majestueuses croix en fer forgé sont de véritables chefs d’ceuvre de ferronnerie
religieuses. Elles comportent un fiit métallique bien différencié conformément au
modeéle canonique des croix de mission déja observé dans les croix du groupe précédent
(B). Elles se distinguent des croix précédentes par 'ajout d’'un globe a mi-hauteur du fiit,
rendant encore plus sophistiquées leur architecture et leur allure. Trés démonstratives,
elles présentent un décor abondant, trés riche, consistant en de nombreux instruments
de la Passion. Elles constituent ainsi une véritable bande dessinée verticale de la Passion
du Christ. Elles sont implantées au cceur des villages, devant les églises ou dans les
cimetieres attenant a celles-ci. Elles peuvent dater (aucune certitude toutefois) de la
période allant de la fin du 18éme siecle a la Restauration.

C1 - Rochejean C2 - Saint-Antoine C3 - Les Longevilles
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C1 - Croix de mission en fer forgé de Rochejean

Croix en fer forgé majestueuse située a proximité de 1'église de Rochejean et
correspondant a I'archétype des croix de mission en fer forgé du 19éme siecle (croix a
structure tridimensionnelle et architecture composite). Elle présente certains des
“instruments” de la Passion du Christ.

Le monument est composé d'un ensemble de parties bien différenciées :
* un emmarchement (3 marches) ;
* un piédestal sobre, classique, en pierre calcaire, avec socle et corniche;
* lastructure en fer forgé, pouvant elle-méme étre décomposée en 2 parties :
o la partie basse ou flt en fer forgé avec ses consoles de stabilisation, son
globe de liaison et son “espace vitrine” (instruments de la Passion) ;
o la partie haute ou sommitale (la croix proprement dite).

Les proportions rappellent celles de la croix de mission de Saint-Antoine avec laquelle
elle a beaucoup de points communs.
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a) Le piédestal

Le piédestal, repose sur une base ou
emmarchement de dalles rectangulaires (3
marches avec nez en rebord). Il comporte :

* un socle ou base bien architecturée ;

e un dé ou corps parallélépipédique
avec une petite moulure ajoutée en
partie haute ;

* une corniche avec une modénature
complexe.

Les faces comporte des panneaux dégagés en
creux dans la masse du piédestal.

b) Le fiit avant la partie sommitale de la croix

Il se décompose en 3 parties avec successivement du bas
vers le haut :

* une base avec ses quatre consoles ;

* un globe faisant liaison ;

* une partie supérieure donnant de la hauteur au
monument et présentant des instruments de la
passion (vitrine).

Comme aux Longevilles et a Saint-Antoine, l'originalité
réside dans la présence du globe intermédiaire qui confere
une réelle élégance au monument.

Cette partie structurelle du monument vise a assurer la stabilité au renversement de la
croix. Quatre consoles en fer forgé avec rouleaux, courbes spiralées et contre-courbes
également spiralées, réalisées en fer de section carrée, viennent se fixer sur les montants
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verticaux et sur le socle. Des ovales en fer forgé sont intercalés entre les rouleaux
inférieurs et les montants verticaux, donnant plus de grace a cette structure de soutien.
A noter la présence de décorations en feuilles d’eau entre les rouleaux bas et haut.

Les montants verticaux de cette partie basse ou pied du fht sont réalisés en fer de
section carrée. L'orientation des profils des fers se fait selon les axes diagonaux de la
corniche, ce qui permet la fixation des fers des consoles dont les plans sont ceux des
diagonales du piédestal. Plus haut - a l'intérieur du globe - , les fers changent
d’orientation avec une torsion a 45%.

Une tige torsadée verticale monte a
I'intérieur du volume du pied du fiit. Le
serpent de la tentation s’y accroche ondulant
autour d’elle. A noter la présence du crane
d’Adam en tole estampée et découpée

Au dela de sa fonction structurelle (stabilité
du monument), ce pied du fiit présente
également une fonction “symbolique” avec la
présence de symboles religieux.

Le globe, originalité de cette croix,
est constitué de segments de todle
cintrés, ayant la forme d’accolades et
nervurés sur leur pourtour. Ils sont
fixés, en haut et en bas, a deux
cerceaux de tole. A lintérieur du
globe, on peut apercevoir la présence
d’'une plate-forme horizontale ou
d’'un croisillon. C’est de la que part
vers le haut un fer de section carrée
qui va supporter les instruments de
la partie supérieure du fiit.

A noter que le globe occulte I'endroit ou les profils des montants verticaux changent
d’orientation (torsion a 45%) pour se mettre paralléles aux faces du piédestal.

On peut observer sur un des segments un motif en téle repoussée de 12 fois quinze
rondelles (deniers de Judas ?).

CA



b3) La partie supérieure du fiit
[] n

Le volume de cette partie supérieure du fiit est laissé ouvert pour mettre en évidence
(vitrine) plusieurs instruments de la Passion. De bas en haut, on trouve la colonne (a
laquelle Jésus fut attaché), une corde s’enroulant autour d’elle, une ou deux mains
attachées (main du centurion ayant fouetté Jésus ou main de Dieu ?), le fouet et un
rameau. Puis, au dessus d’un petit perchoir, trone le coq du reniement de St-Pierre (d’ou
la désignation possible de cette croix comme “Croix du Coq”).

Ces instruments superposés ne semblent pas étre fixés aux montants du flit et semblent
embrochés sur la tige montante a partir du globe.

Le f{it se termine par un dispositif de liaison
entre fiit et croix sommitale comportant:
e un dé d’arrét des montants verticaux ;
* un lambrequin en tole
découpée permettant de raccorder
élégamment deux largeurs différentes,
celle du fit et celle de la croix
(nettement plus mince) ;
* et un ensemble de 4 fleurs de type
tulipe ou lys, chacune avec 2 calices.
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c) La partie supérieure du monument, la croix proprement dite

Les 3 extrémités libres de la croix se
terminent, a I'extérieur, par de grosses fleurs
de lys en tole avec graines saillantes. Elles
sont fixées a des fers horizontaux reliant les
faces avant et arriere des montants de la croix
(pas de toles).

Dans les volumes intérieurs des montants
horizontaux, ont été placés en prolongement
des fleurs de lys extérieures, d’'une part le
soleil, d’autre part la lune, tous deux réalisés
en tole étampée (une tige torsadée lie les
motifs aux fleurs de lys).

Dans la partie supérieure du montant vertical
a été suspendu a la fleur de lys un cartouche
en forme de parchemin avec l'inscription
INRI, avec un motif en coeur placé vers le bas.

Au centre de la croix ont été placés, et se
faisant face de chaque c6té de la croix :
e d'une part une couronne d’épines
stylisée ;
e dautre part un coeur important
(“Sacré-Coeur”).
Le cceur est transpercé de 2 fleches (en
diagonale par rapport aux axes de la croix).
Une lance et une tige en roseau avec I'éponge
imbibée de vinaigre sont de méme installés
en diagonal, mais sur la couronne d’épines
(autre face de la croix).

Dans le volume du bas du montant vertical
ont été placés quatre instruments de la
Passion : 1'échelle, la tenaille, le marteau et
trois clous.
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Cette croix de mission de Rochejean est admirable, tant par son architecture générale
que par son décor original ou encore par 'ampleur des allégories que constituent les
instruments de la Passion. Elle s’apparente en de nombreux points a la croix de mission
de Saint-Antoine. Le travail de ferronnerie est particulierement maitrisé et soigné,
chaque détail révélant des intentions spécifiques tant du commanditaire que de I'artisan
ferronnier.
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C2 - Croix de mission en fer forgé de Saint-Antoine (1788-1827)

| | e

Croix en fer forgé majestueuse située devant I'entrée de I'église de Saint-Antoine
(“immanquable”) et correspondant a l'archétype des croix de mission en fer forgé du
19éme sjecle (croix a structure tridimensionnelle et architecture composite). Elle
présente nombre des “instruments” de la Passion du Christ.

Le monument est composé d'un ensemble de parties bien différenciées :
* un emmarchement (3 marches) ;
* un piédestal sobre, classique, en pierre calcaire, avec socle et corniche ;
* lastructure en fer forgé, pouvant elle-méme étre décomposée en 2 parties :

o la partie basse ou fiit en fer forgé avec ses consoles de stabilisation et son
globe intermédiaire; ce flit se décompose lui-méme en plusieurs sous
parties (voir plus bas);

o la partie haute ou sommitale (la croix proprement dite).

L’ensemble “emmarchement+ piédestal” représente environ 37% de la hauteur totale du
monument. Les deux parties en fer forgé, a savoir le fit et la croix sommitale,
représentent respectivement 65% et 35% de la hauteur de la structure ferronnée. Quant
au bras transversal, il fait approximativement 37% (hors-tout) de la hauteur de
I'ensemble ferronné.
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CROIX

a) Le piédestal et son inscription

Le piédestal, repose sur une base ou
emmarchement de dalles calcaires rectangulaires
(3 marches avec rebord). Il comporte :

* un puissant socle ou base constitué d'une
forte doucine ;

* un dé ou corps parallélépipédique avec
une moulure intermédiaire en partie
haute)

e une forte corniche, trés saillante sur
laquelle vient se fixer la croix.

Les faces comporte des panneaux dégagés dans la
masse du piédestal dont l'un comporte une
inscription gravée.

DE

MISSION
INDULGE

DE

300 JOURS b
1827 ! L

b) Le fiit avant la partie sommitale de la croix

I se décompose lui-méme en 3 parties avec
successivement du bas vers le haut :

une base ou pied avec ses quatre consoles ;

un globe faisant liaison ;

une partie supérieure donnant de la hauteur au
monument et présentant des instruments de la
passion (“vitrine”).

Comme aux Longevilles et a Rochejean, l'originalité
réside dans la présence du globe intermédiaire qui
confére une réelle élégance au monument.
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Cette partie structurelle du monument vise a assurer la stabilité au renversement de la
Croix.

Quatre consoles en fer forgé avec rouleaux, courbes spiralées et contre-courbes
également spiralées, réalisées en fer de section carrée, viennent se fixer sur les montants
verticaux et sur le socle. Des ovales en fer forgé sont intercalés entre les rouleaux
inférieurs et les montants verticaux donnant plus de grace a cette structure de soutien.

A noter la présence de feuilles d’eau entre les rouleaux bas et haut. A noter aussi la
présence de bouquets floraux entre les rouleaux bas et les ovales, constitués de deux
feuilles en t6le étampée et une graine en forme de vrille ou tire-bouchon

Les montants verticaux de cette partie basse du fiit sont réalisés en fer de section carrée.
A noter l'orientation des profils des fers selon les axes diagonaux du socle (ce qui permet
la fixation des fers des consoles dont les plans sont ceux des diagonales du piédestal).
Plus haut (a I'intérieur du globe), les fers changent d’orientation avec une torsion a 45%.
Deux forts croisillons sont positionnés au niveau des points d’attache des consoles, de
facon a renforcer la stabilité et la rigidité de ce pied du monument.

Entre les 2 croisillons, une tige verticale permet
d’accueillir trois décors :
* le serpent de la tentation ondulant autour de la
tige ;
* lecrane d’Adam en téle découpée ;
* un cartouche également en tole découpée, avec la
date 1788 stylisée.
Au dela de sa fonction structurelle (stabilité du
monument), ce pied du fiit présente également une
fonction “symbolique” avec la présence de symboles
religieux.
A noter la différence de dates entre celle portée sur le
cartouche (1788) et celle gravée sur une des faces du
piédestal (1827) : plusieurs missions successives ?
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b2) Le globe intermédiaire

Originalité de cette croix, le globe est constitué de 12 segments de tole cintrés et
découpés, fixés a deux cerceaux de tole. Les diverses découpes sur les segments laissent
voir : le trigramme IHS (Jésus), un cceur, une fleur, des anneaux ou encore des motifs
abstraits...

Quatre de ces segments cintrés sont prolongés vers le haut par des feuilles nervurées
étampées. On notera que le globe cache I'endroit ou les profils des montants verticaux
changent d’orientation (torsion a 45%) pour se mettre paralléle aux faces du piédestal.

b3) La partie supérieure du fiit
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Comme pour la croix de Rochejean, le volume de cette derniere partie du fiit est laissé
ouvert pour mettre en évidence plusieurs instruments de la Passion (sorte de vitrine).
De bas en haut, on trouve:

* uncceur;

e [échelle;

* un assemblage avec la tenaille, le marteau et 3 clous rassemblés dans et autour

d’un motif circulaire ;

* enfinla colonne avec un ruban s’enroulant en spirale montante.

Ces instruments superposés ne semblent pas étre fixés aux montant du fiit.

Le ft se termine par un dispositif assez
classique sur ces croix avec :

* unlambrequin en téle découpée ;

* un petit socle ou dé métallique
permettant de raccorder
élégamment deux largeurs
différentes, celle du fiit et celle de
la croix (plus mince) ;

* une couronne en fonte (ou tole) au
dessus du dé;

* un ensemble de 4 fleurs de type
tulipe, chacune avec 2 calices.

c) La partie supérieure du monument, la croix proprement dite

-«r-np ﬂ!-:i'
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La croix sommitale semble s’inscrire dans un carré presque parfait. A noter, d'un point
de vue structurel, que l'on a completement dégagé le volume au “carrefour” des
montants de la croix (aucune barre de liaison ne relie les parties haute et basse des
montants transversaux).

Les 3 extrémités libres se terminent, a 'extérieur, par de grosses fleurs de lys en tdle
avec graines saillantes. Elles sont fixées sur de courtes traverses de liaison (pas de
plaque de téle pour fermer les branches de la croix). Les fers des montants des
extrémités libres se terminent aussi par de petites volutes.
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Dans le volume du bas du montant vertical a été placé le coq perché sur une tige
verticale (d’ou la possible désignation de cette croix comme“Croix du Coq”).

Dans les volumes intérieurs des montants horizontaux, ont été placés en prolongement
des fleurs de lys extérieures, d'une part le soleil, d’autre part la lune, tous deux réalisés
en tole estampée et se prolongeant vers l'intérieur de la croix par un motif de ceeur.

Dans la partie supérieure du montant vertical ont été suspendus a la fleur de lys deux
cartouches ou écriteaux accolés, en forme de parchemins enroulés, avec l'inscription
INRI. Un motif en cceur semble tirer les cartouches vers le bas.

Enfin, au centre de la croix, a été placée une couronne d’épines stylisée sur laquelle
viennent se superposer, et placés en diagonal, la lance du centurion et le roseau avec son
éponge imbibée de vinaigre.

Cette majestueuse croix de mission de Saint-Antoine, assez semblable a celle de
Rochejean, est admirable, tant par son architecture générale que par sa décoration
originale et surtout I'ampleur des allégories que constituent les instruments de la
Passion. La conception générale du monument et tous les détails de sa réalisation
témoignent de la volonté de manifester au plus haut niveau, a travers un chef d’ceuvre
de ferronnerie religieuse, I'importance et la réalité de la foi catholique.
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C3 - Croix de mission en fer forgé des Longevilles (1783)

Imposante croix en fer forgé, trés travaillée, située dans le cimetiere autour de I'église
des Longevilles. Correspondant a I'archétype des croix de mission en fer forgé du 19é¢me
siecle (croix a structure tridimensionnelle et architecture composite), elle présente
certains des “instruments” de la Passion du Christ.

Le monument est composé d'un ensemble de parties bien différenciées :
* un emmarchement (2 ou 3 marches) ;
* un piédestal, classique, en pierre calcaire, avec socle et corniche ornée ;
* lastructure en fer forgé, pouvant elle-méme étre décomposée en 2 parties :
o la partie basse ou fiit en fer forgé avec ses consoles de stabilisation ; ce flt
se décompose lui-méme en plusieurs sous parties (voir plus bas);
o la partie haute ou sommitale (la croix proprement dite).

Les proportions et le décor rappellent ceux des croix de mission de Saint-Antoine ou de
Rochejean avec lesquelles elle a beaucoup de points communs.
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a) Le piédestal et la mention de la date 1783

Sur un des coHtés de la corniche, on
releve un petit cartouche ovale avec
la mention :
Fait par
17 MOY 83
PAC

donnant la date de 1783 pour le
piédestal (et peut-étre la croix) et le
monogramme de |'artisan.

Le piédestal, repose sur une base ou
emmarchement de dalles calcaires
rectangulaires (3 marches avec léger rebord).
Il comporte :
* un puissant socle ou base (avec moulure
et doucine) ;
* un dé ou corps parallélépipédique ;
* une corniche avec une modénature tres
recherchée.
Les faces du corps comporte des panneaux
dégagés en creux dans la masse du piédestal. Les
panneaux sont en forme de “tables de la loi”
avec deux demi-cercles en partie supérieure.

Aux angles de l'élégante corniche d’esthétique
Louis XV, des cceurs en relief ont été sculptés.
Ces petits détails attestent d’'une volonté de
réaliser un chef d’ceuvre.
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b) Le fiit avant la partie sommitale de la croix

Le fiit se structure en 3 parties avec successivement, du bas vers
le haut:
* une base ou pied avec ses quatre consoles ;
* un globe faisant liaison ;
* une partie supérieure donnant de la hauteur au
monument et présentant des instruments de la passion.

Comme a Rochejean et a Saint-Antoine, I'originalité réside dans
| la présence du globe intermédiaire qui confere une réelle

b1) La partle basse ou pied du fiit

Quatre consoles sophistiquées en fer forgé avec
rouleaux, courbes spiralées et contre-courbes
également spiralées, réalisées en fer de section
carrée, viennent se fixer sur les montants
verticaux et sur le socle.

En partie basse, des anneaux en fer forgé sont
intercalés entre les rouleaux inférieurs et les
montants verticaux donnant plus de grace a cette
structure de soutien. Des bouquets de fleurs
composés de feuilles en toles étampées et de
graines en forme de vrilles sont insérées entre les
rouleaux bas et les anneaux.

A la sortie des grands rouleaux bas, sont ajoutées d’élégantes feuilles d’eau nervurées
également en tole étampée. Les consoles se prolongent vers le haut par des rouleaux a
enroulement inversé venant se solidariser avec les montants verticaux. Le dispositif est
complété par de nouveaux rouleaux (a enroulement inverse des précédents) venant eux-
aussi se fixer aux montants du fat (au total 4 points d’attache des consoles).

- ; Py Les montants verticaux de cette partie basse du
fit sont réalisés en fer de section -carrée.
L’orientation des profils des fers correspond aux
axes diagonaux du piédestal (ce qui permet la
fixation des fers des consoles dont les plans sont
ceux des diagonales du socle). Plus haut (a
I'intérieur du globe), les fers changent
d’orientation avec une torsion a 45%.

Deux puissants croisillons sont présents aux
niveaux des deux premiers points d’attache des
consoles. Une tige verticale, passant par le centre
des croisillons, sert d’axe autour duquel vont étre
positionnés divers objets sacrés.

Beaucoup de similitudes ici avec les consoles des
croix de St-Antoine et de Rochejean.
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On peut identifier, du bas vers le haut : une tiare papale, les clés de Saint-Pierre puis une

croix papale.

Apres le 2¢me croisillon, la tige centrale verticale se prolonge par une fleur, avec :
* d’abord 4 feuilles nervurées en tole étampée, sous le globe et se raccordant

visuellement a celui-ci ;

* une graine qui sort sous forme d'une tige torsadée traversant completement le

globe.

b2) Le globe intermédiaire

Le globe est constitué de 16 segments de
tole cintrés et découpés. On peut noter
l'alternance des formes des segments ainsi
que des motifs découpés (carré et/ou
coeur). Deux cerceaux ou plutot troncs de
sphére permettent aux segments de venir
s’y fixer et de fermer le globe. Sur I'anneau
supérieur partent en épi, vers l'extérieur,
et en alternance, des feuilles nervurées et
de petites fleurs de lys.

A noter que le globe, trés élégant, occulte
I'endroit ou les profils des montants
verticaux changent d’orientation (torsion a
45%) pour se mettre paralléles aux faces
du piédestal.
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On a voulu, semble-t-il ici, créer une sorte de cage cachant en grande partie I'intérieur du
fit (comme un tabernacle). Les décors des faces de la vitrine-cage (paralleles aux faces
du piédestal) sont constitués de rouleaux, de cceurs et de rosaces. Les motifs ne sont pas
les mémes selon les faces du flit. A noter la présence de barres transversales
immédiatement au dessus du globe, renforgant la structure du fit et accentuant aussi

I'impression de fermeture de la cage.

Sur une des faces, on peut observer une série
d’étranges petits motifs fixés a un diameétre
d’'un cercle en fer plat. La signification de ces
petits motifs (comme suspendus dans le vide)
reste énigmatique.

On peut aussi apercevoir 3 clous de la
Passion.

un lambrequin en téle trés découpée ;

un dé mouluré d’arrét des montants
verticaux permettant  de raccorder
élégamment deux largeurs différentes, celle
du fht et celle plus mince de la croix (les fers
carrés semblent aussi changer d’épaisseur) ;
un ensemble de 4 fleurs de type tulipe,
chacune avec 2 calices, partant des angles du
dé.
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La croix semble s’inscrire dans un quasi carré.

Les 3 extrémités libres de la croix se terminent, a I'extérieur, par de grosses fleurs de lys
nervurées en tble avec graines saillantes (au moins 2 par calice). Du lys du sommet de la
croix semble émerger une graine beaucoup plus importante (sorte de tulipe).

Les extrémités des branches de la croix ne sont pas fermées par des toéles mais par une
décoration ou grille en fer forgé (rouleaux accolés). Comme a Saint-Antoine, les fers de
structure se terminent tous par de petits rouleaux en fer plat orientés vers I'extérieur.
D’autres petites fleurs (lys, tulipes) partent également vers l'extérieur (quatre pour
chacune des 3 branches de la croix).

A Tintérieur des branches horizontales de la croix et dans le prolongement des fleurs de
lys, ont été placées des fleurs abstraites constituées de volutes ou rouleaux symétriques
en fer plat. Sous le lys du sommet de la croix, est suspendu un motif également constitué
de volutes en fer plat et se terminant par une graine.

L’intérieur du montant vertical de la croix
laisse voir plusieurs objets et motifs :

* tout d’abord juste au dessus du dé
aux fleurs, on peut voir une couronne
(fonte ou tole découpée) ;

* apartir du dé s’éléve une plate-forme
qui supporte une sorte d’ostensoir,
présentant au  carrefour des
branches de la croix, un disque avec
le Christ bras écartés ;

* des rayons de grace ondulants
partent du disque ;

* une croix surmonte le disque,

* Jle tout est complété par une
couronne.

Dans chaque angle des montants de la croix et sur chacune des deux faces, sont disposés
selon des orientations diagonales, des motifs en fer plat constitués d’'un cceur et d’'une
fleur (feuillage en rouleaux) se terminant par une graine ondulante.

Parmi toutes les croix en fer forgé étudiées, celle des Longevilles est une des plus
originales sinon des plus complexes. Les consoles de la croix et le globe intermédiaire
sont manifestement les plus architecturés et s’inspirent assez franchement d’un style
Louis XV particulierement élégant. A contrario, la partie supérieure du fht et la croix
sommitale donnent I'impression de plus de lourdeur. Y-a-t-il eu changement d’artisan ?
La croix a-t-elle été réalisée a différentes époques ? Par ailleurs la croix ne présente pas
les traditionnels instruments de la Passion mais semble surtout se référer plus
directement au Christ et au Pape. Les nombreuses similitudes constructives avec les
croix de St-Antoine et de Rochejean seraient a étudier de plus pres.
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NB. En 2015, la croix des Longevilles est peinte en blanc et les inscriptions sur la
corniche du piédestal ne sont plus lisibles.
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D - Petites croix de mission en fonte a structure bidimensionnelle

Ces petites croix érigées le long des chemins dans la 2¢me moitié du 19éme siecle sont
réalisées en fonte (production industrielle). De structure strictement bidimensionnelle
(croix plates ou planes, sauf décors ajoutés tardivement), elles présentent des motifs
variés et exposent parfois les instruments de la Passion. Elles n’ont pas le caractére
démonstratif, prosélytique, des grandes croix de mission en fer forgé. Elles sont
mentionnées ici surtout pour montrer I'évolution de la pratique religieuse des croix de
mission dans le dernier quart du 19¢me siecle.

D1 - Malpas D2 - Les Longevilles D3 - Sarrageois
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D1 - Croix de mission en fonte de Malpas (1854)

Cette petite croix en fonte est située le long d'un chemin a I'extérieur du village. Le
monument comporte du bas vers le haut :

* un socle ou base en pierre calcaire avec chanfrein ;

* un piédestal ou dé en fonte de style néo-gothique s’appuyant sur le socle :

* une petite console en fonte faisant la liaison entre le piédestal et la croix ;

* enfinla croix proprement dite, en fonte.

a) Le piédestal et son inscription

Le piédestal comme la croix sont de style néo-gothique
a la mode sous le Second Empire. Y figurent en partie
haute des arcatures gothiques (3 par face), Des
colonnettes sont présentes dans chacun des angles.

Sur la face principale figure I'inscription :

CROIX
DE
MISSION
INDULGENCE
DE CINQ ANS
1854

inscription qui date sans aucun doute cet ouvrage en
fonte.
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b) La croix proprement dite

Le pied de la croix en fonte semble représenter une sorte de facade d’église.
Les montants de la croix sont architecturés a la fagon de vitraux gothiques. Une rosace

au centre de la croix peut éventuellement rappeler la couronne d’épines. Les extrémités
libres de la croix se terminent par des fleurons ou boutons.

La croix ne comporte aucune représentation d’instrument de la passion.

Une petite croix de mission en fonte a structure bidimensionnelle placée en dehors du
village. Typique des productions en fonte des années 1850 (vente sur catalogue ?), elle
s’inscrit bien dans I'esthétique Second Empire avec le recours au style néo-gothique
alors a la mode (mais étonnant ici pour une croix plantée au milieu des champs).
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D2 - Croix de mission en fonte des Longevilles-Mont-d’Or (1864)

LT IV LT

-
|;'!
i
=

o
-
o
Lt

.
i
%
g
T
3

| AT R T
oy

Croix de mission érigée en 1864 au bord
du chemin entre les Longevilles Hautes et
les Longevilles Basses.

Le piédestal représente 39% environ de la
hauteur totale du monument. Pas
d’emmarchement visible.

La croix elle-méme est en fonte et est de
structure bidimensionnelle (un seul plan).
La partie verticale représente 61% de la
hauteur totale. La traverse horizontale fait
52% environ du montant vertical (croix en
fonte).

La croix est scellée dans le piédestal et
comporte, en partie basse, deux petites
consoles a rinceaux assurant la liaison avec
le piédestal. Elles encadrent aussi le motif
instrumental de la “colonne”, laissant aussi
un vide avant les motifs instrumentaux
supérieurs.
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a) Le piédestal et ses inscriptions

Le piédestal, sobre, est en pierre calcaire, d’allure
classique; il repose sur une dalle rectangulaire
enterrée.

Le socle ou base présente en partie supérieure un
dispositif de raccord avec le dé ou corps du
piédestal et est mouluré avec cavet et quart de
rond.

Une moulure est présente en partie haute du
corps.

Le piédestal se termine par une corniche avec une
modénature a 4 composantes, bien soulignée par
les effets d’'ombre et de lumiere.

Sur la face principale (sud) du corps a été ménagé,
en relief, un panneau rectangulaire, les 3 autres
faces restant brutes. Le panneau de la face
principale comporte une inscription avec une
date : 1864.

Face Sud (principale) du piédestal Face Nord du piédestal
CROIX 0
DE MISSION CRUX AVE
INDULGENCES SPESUNICA
DE 300 JOURS
1864
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b) La croix proprement dite

Les extrémités libres de la croix se terminent par des culots avec palmettes (comme
pour la croix de Sarrageois). Les angles extérieurs entre les montants de la croix sont

remplis de “rayons de la grace”.

Au centre de la croix, on trouve la couronne d’épine et 3 clous stylisés.
A l'intérieur des branches de la croix, on releve :

en partie sommitale, un petit édifice
pouvant étre un temple ( ?7) ;

dans la traverse, a gauche, le fouet et le
sceptre de roseaux ;

dans la traverse, a droite, la tenaille et le
marteau;

dans le montant vertical sous Ia
couronne d’épines, I’échelle, la lance-
hallebarde et la lance ou roseau avec son
éponge imbibée de vinaigre ;

dans le montant vertical, en partie basse,
la colonne a laquelle Jésus fut attaché
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Des guirlandes de volutes remplissent les espaces entre les instruments et les montants
structurels de la croix. Un culot est placé sous les instruments “échelle...” laissant
apparaitre un vide au dessus du motif de la “colonne”.

A noter aussi les consoles a rouleaux assez sophistiquées avec courbes et contre-courbes
... et remplissage maximal du vide.

Une petite croix de mission en fonte a structure bidimensionnelle placée le long d'un
chemin entre deux hameaux. Relativement élégante, typique des productions en fonte
des années 1860 (vente sur catalogue ?), elle s’inscrit bien dans l'esthétique Second
Empire. Elle poursuit la tradition de mise en scéne des instruments de la Passion.
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D3 - Croix de mission en fonte de Sarrageois (1869)

Cette croix de mission est située en bordure de la route départementale menant a
Mouthe. Erigée lors de la mission de 1869, elle a été restaurée en 1939 a I'occasion d’une
autre mission (voir inscription gravée sur la plaque de marbre).

L] L]

CROIX pe La MISSION
1869

RESTAUREE
poue L MISSION
1939

Le monument comporte, du bas vers le
haut:

* un emmarchement (2 marches) ;

* un piédestal, sobre et classique ;

* lacroix en fonte.

Au dessus de I'emmarchement, le piédestal
en pierre calcaire comporte, du bas vers le
haut, un socle chanfreiné, un dé ou corps
principal et une corniche avec modénature
(doucine).

Les faces sont non-travaillées.

Une plaque en marbre (autour de 1939) a
été fixée sur la face principale.
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b) La croix en fonte

Des motifs en guirlandes avec rosaces remplissent 'espace intérieur de la croix délimité
par de lourdes barres en fonte. Les extrémités libres de la croix se terminent par des
culots avec palmettes (comme pour la croix des Longevilles). En partie basse, les
consoles latérales avec rouleaux et palmettes viennent stabiliser la croix.

Au centre de la croix sont particulierement mis en valeur la couronne d’épines et 3 clous
(réalisés dans le méme moule que celui de la croix).

Un Christ trés figuratif est suspendu maladroitement a la croix. Non moulé avec la croix,
il a sans doute été posé lors de la restauration de 1939 (contrairement a la tradition des
croix de mission du 19¢me sigcle qui ne montre pas le Christ). Il peut en étre de méme du
parchemin en partie enroulé, au dessus de la couronne d’épines et qui semble avoir été
ajouté.

Une croix de mission en fonte, a structure bidimensionnelle, placée le long d'une route.
Moins élégante que la croix en fonte des Longevilles, elle s’inscrit dans une esthétique
Second Empire tardive. La présence maladroite d'un Christ saint-sulpicien fait
dissonance.
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E - Petites croix modernes en fer forgé bidimensionnelle

D’une production tardive, moderne méme, ces croix en fer forgé sont a structure
strictement bidimensionnelle (croix plates ou planes). Croix de dévotion placées le long
des routes ou chemins, elles présentent des structures et décors simplifiés. Elles sont
mentionnées ici surtout pour faire ressortir I’évolution des modes de construction des
croix en fer forgé et de I'art de la ferronnerie religieuse.

E1 - Saint-Antoine E2 - Mouthe E3 - Saint-Antoine
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E1 - Croix en fer forgé de St-Antoine vers Maison-Neuve (1904)

Cette croix du début du 20¢me siecle se situe sur
la route menant de Saint-Antoine a Maison-
Neuve (limite de communes).
Le monument comporte deux parties bien
différenciées:

* un piédestal élancé en pierre calcaire

avec un petit emmarchement ;
* lacroix proprement dite en fer forgé

Le piédestal, élancé, comprend :
* un socle légérement chanfreiné ;
* un dé ou corps portant une inscription
gravée ;
* une corniche avec une modénature
assez simple mais efficace (jeu ombre-

A N, T lumiere).
' Sur la face principale du corps du piédestal,
.-!: i-:::r. figure l'inscription :
‘} r:."'n..".
‘L{% L AVE
i‘ﬁf MARIA
% 1904
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b) La croix en fer forgé

La structure de la croix - réalisée en fer
plat - est assez originale avec un pied un

En partie basse de la croix, le décor est constitué successivement depuis le bas, de
consoles placées en vis a vis, d'un rouleau ou spirale, et d'un fleuron avec des volutes,
des feuilles et une graine flammée. Le décor reste abstrait, non figuratif.

En partie haute, les extrémités libres des
branches de la croix se terminent par des
motifs élargis formant nceuds avec liens.

1 A lintérieur de ces 3 branches sont
disposés des fleurons avec rouleaux,
feuilles et graine flammée

Au centre de la croix, le monogramme
[HS (Jésus) et une croix.

De petits rouleaux assouplissent les
angles des branches de la croix.

Dédiée a la Vierge et au Christ, une petite croix moderne en fer forgé a structure
bidimensionnelle, le long d’'une route entre deux villages. Simple, bien équilibrée, une
croix typique d’une période de transition entre 19¢me et 20éme sjecles.
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E2 - Croix en fer forgé de Mouthe (pres de I'église)

Croix en fer forgé, moderne, de structure bidimensionnelle, située pres de 1'église de

Mouthe (en dehors du cimetiere).

La croix semble reposer a méme le sol (ou
sur une dalle): pas de piédestal, pas
d’emmarchement.

Quatre consoles avec courbe et contre-
courbe assurent la stabilité de la croix. Elles
sont vraisemblablement fixées a un socle en
pierre (ou béton ?).

Les consoles, dont les plans sont paralleles
et perpendiculaires a la croix, ne reprennent
pas la tradition des croix en fer forgé qui
positionne les consoles selon les diagonales
du piédestal (a 45° par rapport a la croix)

De facture manifestement moderne (1¢re
moitié du 20¢me siecle), la croix comporte des
décorations formées d’une part de barres de
fer plat forgé se terminant par des rouleaux,
d’autre part de motifs en tole étampée.
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La croix, sa structure et son décor

Les montants de la croix sont réalisés en fer plat. Des entretoises relient en plusieurs
endroits les montants en vis a vis.

Les trois extrémités libres de la croix se terminent par des fleurons tres stylisés avec
deux barres de fer forgé bloquant une feuille ou fleur tridimensionnelle en tole.

Le centre de la croix est occupé par un motif circulaire avec un soleil en tole, inscrit dans
un cercle en fer plat. Des rayons de grace (alternance de lances et de flammes
ondulantes) partent du soleil vers le cercle. Autour du cercle, des rouleaux en fer plat
viennent constituer une élégante couronne.

Des fleurs complexes a 4 pétales et graine partent de cette couronne en direction des
extrémités des 4 branches de la croix.

Une autre fleur et une structure-motif occupent la partie basse de la croix.
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Une petite croix moderne en fer forgé a structure bidimensionnelle, un peu oubliée
derriere I'église de Mouthe. Simple, élégante, typique des productions des années 1920 a
1960 avec une réalisation artisanale sobre mais inspirée.

NB. Cette croix a été réinstallée a I'intérieur du cimetiere, le long du mur Nord de
celui-ci lors d’'une extension du cimetiere.

Erratum
Cette croix en fer forgé du cimetiére de Mouthe porte la date 1783
gravée sur le fer plat reliant les deux montants verticaux de la croix,
inscription difficilement lisible au moment des prises de vue de 1984.
Bien que réalisée quelques années avant la Révolution, la croix n’en
reste pas moins remarquable par son style sobre et son allure
“moderne”.
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E3 - Croix en fer forgé de St-Antoine (haut du village).

Croix en fer forgé, moderne, située dans le haut du village de Saint-Antoine.

Le monument comporte deux parties bien
distinctes :

* un socle de facture contemporaine en
pierres jointoyées reposant sur un
emmarchement; ce socle est en
tronc de pyramide ;

* la croix proprement dite en fer forgé
avec des assemblages boulonnés.

La structure (montants) de la croix est des
plus simples : un cadre courant.

Quatre consoles en fer plat, avec rouleaux,
courbes et contre-courbes, assurent la
stabilité de la croix et son ancrage au
piédestal. Les plans des consoles sont
paralleles aux faces du piédestal (on ne
reprend pas la tradition des croix en fer
forgé qui positionne les consoles selon les
diagonales du piédestal).

QQ




La décoration de base, a l'intérieur de la croix, est uniforme et rudimentaire. Elle
comprend cing rinceaux trés stylisés (un cceur, 2 feuilles et une graine de forme
flammée). Aux extrémités libres de la croix sont boulonnées trois fleurs de lys en tole
étampée avec graine extérieure saillante).

Un Christ en fonte est suspendu a la croix (contrairement a la tradition des croix de
mission anciennes). Une auréole en tble (ou couronne d’épines stylisée) vient couvrir le
croisement des deux branches de la croix.

Une petite statuette est insérée, assez maladroitement, dans une sorte de cage a la base
de la croix.

Une petite croix moderne en fer forgé a structure bidimensionnelle, située a I'extérieur
du village. Réalisation globalement assez simpliste et maladroite, pouvant étre datée des
années 50-60. On est désormais loin de la grande tradition des croix de mission en fer
forgé.
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Annexe 1

Les croix de mission
d’apreés diverses sources Wikipedia

L’érection de croix de mission apres la tourmente révolutionnaire

Une croix de mission est un monument installé en extérieur ou dans une église, érigé
dans les paroisses en souvenir d'une “mission”, apres la Révolution, ou il fallut, pour les
représentants de 1'Eglise catholique romaine, restaurer la pratique religieuse. Afin de
rétablir la puissance de I'Eglise catholique, des missionnaires sont en effet chargés de
précher I'Evangile. Les évéques se déplacent dans les diocéses pour contribuer a ce
retour a la foi et a la pratique des rituels catholiques. Ces missions sont concrétisées par
une croix nommeée “croix de mission” en fer forgé et en tole emboutie, posée sur un socle
de pierre et ornée de symboles, a premiére vue profanes, mais qui relatent la Passion du
Christ. En général la croix porte une inscription (celle du prédicateur) et la date de cette
mission.

Les instruments de la Passion ou Arma Christi

Chacune des croix, dite aussi “croix de la Passion” (parfois appelée “croix du Coq”
lorsqu’elle integre I'image de cet animal) portait les symboles de la Passion du Christ. La
représentation des instruments de la Passion du Christ (Arma Christi: “armes” du
Christ, au sens héraldique et non guerrier) avait pour but de rappeler aux fideles la
succession de ces événements. La croix de la Passion se caractérise donc par la présence,
en quantité variable, des instruments dont les plus fréquents étaient la lance, I’échelle et
les outils : marteau, clous, tenailles. La croix de mission peut étre lue comme une “bande
dessinée” verticale.

[Is sont rarement tous présents, mais ils peuvent figurer en tres grand nombre. Il n'y a
pas de regle pour la disposition des instruments. Les éléments longs (lances, échelle,
sont souvent symétriquement en diagonale, du pied de la croix a l'extrémité des
traverses. Les objets sont posés sur la traverse ou accrochés en dessous ou encore
intégrés a la croix. Les éléments uniques (linge de Véronique, tunique) sont de
préférence au centre, sur le montant vertical. Le coq tréne en haut. La croix de la Passion
se différencie du crucifix en ce que le personnage du Christ crucifié n'y figure pas
obligatoirement.

Une liste non ordonnée des instruments de la Passion

* le coq, rappelant la parole de Jésus annongant a Pierre sa trahison avant que le
coq ne chante trois fois ;

e [J'écriteau “INRI” de la Croix : Iesus Nazarenus Rex [udaeorum ;

¢ le marteau et les clous de la crucifixion ;

* 1'éponge imbibée de vinaigre (posca) présentée a Jésus sur la Croix ;

* la main rappelant la gifle donnée a Jésus au proces ;

* lefouet car Jésus est fouetté avant d'étre crucifié ;

* le rameau rappelant Jésus acclamé par la foule ;

* le pain et la coupe de I'Eucharistie faite au dernier repas de ]Jésus avec les
apotres ;

* la couronne d'épines faite par les bourreaux et placée sur la téte de Jésus;

* 1'épée que sort Pierre pour défendre Jésus ;

* levase de parfum que prend Ponce Pilate pour se laver les mains ;
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* lalance utilisée par le soldat pour transpercer le c6té du Christ ;

* latenaille et I'échelle pour descendre le corps de Jésus de la Croix ;

* la colonne sur laquelle Jésus est attaché pour étre fouetté ;

* levisage du Christ pour rappeler Véronique essuyant la face du Christ;
* les deniers de Judas rappelant qu'il a vendu Jésus pour trente deniers ;

* les dés utilisés par les soldats pour se partager les vétements de Jésus.

Une autre liste ordonnée selon les divers moments de la Passion
Entrée de Jésus a Jérusalem et Céne
* lerameau de I'accueil de Jésus a Jérusalem (et aussi symbole du martyre) ;
* e calice et le pain de la Céne ;
Arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers
* la lanterne et les torches des gardes (Jean 18.3) et la lanterne de la femme qui
reconnait Pierre ;
* 1'épée de saint Pierre et l'oreille coupée au légionnaire Malchus (Jean 18.10) ;
* le coq qui chante le reniement de saint Pierre (Matthieu 26.33) ;
Proces de Jésus
* levase ou aiguiére avec lequel Ponce Pilate se lave les mains (Matthieu 27.23) ;
Flagellation
* lacolonne ou Jésus est attaché ;
* le fouet garni de pointes (Jean 19.1) ;
* une main (la gifle donnée a Jésus par le grand prétre) (Jean 18.22); elle peut
aussi représenter la main de Dieu;
* la couronne d’épines (Matthieu 27.30) ;
* latunique sans couture de Jésus ;
* les dés avec lesquels les soldats la jouent (Jean 19.23) ;
* le manteau rouge jeté sur ses épaules (Matthieu. 27.27) ;
* lesceptre de roseau;
Calvaire
* lelinge de Véronique portant le visage du Christ ;
Crucifixion
* les croix des deux larrons ;
e J’écriteau INRI (Jean 19.17) ;
e Jle marteau;
* lesclous (Jean 19.17);
* lalance du centurion Longin qui perce le flanc du Christ;
* I’éponge imbibée de vinaigre (Jean 19.28), au bout d’une lance ou d’'une branche
d’hysope ;
* lacoupe de boisson amere, le calice de I'agonie ;
* deux mains, deux pieds percés, un cceur enflammé représentant les cing
blessures du Christ ;
e lestenailles;
* |’échelle de la descente de croix (Marc 15.46) ;
* labourse donnée a Judas pour sa trahison, et les trente deniers (Matthieu 26.14) ;
* lacorde aveclaquelle Judas s’est pendu (Matthieu 27.3) ;
* lesoleil etlalune (I'éclipse au moment de la mort de Jésus) (Luc 23.44) ;
e Jlelinceul;
* deuxanges;

a”



Peuvent aussi figurer d’autres éléments :
* une représentation du donateur ;
* lecrane d’Adam au pied de la croix;
* leserpent de la Tentation.

L’exemple de la croix de Quissac

Au sommet, un calice rappelle 'eucharistie. Au centre de la croix se trouve le cceur de
Jésus entouré de la couronne d’épines et de rayons. Au dos du Sacré Cceur se trouve
I'agneau pascal, symbole du sacrifice de Jésus. Sur la partie gauche, l'aiguiere avec
laquelle Ponce-Pilate se lava les mains, puis les trois clous qui crucifierent Jésus. A
droite du cceur, la main du garde qui gifla Jésus. Puis le marteau qui enfonga les clous a
travers les mains et les pieds du crucifié, et la tenaille qui les enleva. Sous le cceur, se
trouve le voile de Véronique portant 'empreinte du visage du Christ. Puis, I'échelle qui
servit a descendre le corps du Christ de la croix et le sceptre de roseau dont il fut affublé.
Suivent la colonne ou Jésus fut flagellé et le fouet. Puis, vient la tunique du Christ que les
soldats romains se disputérent aux dés apres la crucifixion. Enfin, au pied se trouvent les
deux anges venant annoncer la résurrection.
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Annexe 2

Les croix de mission et les calvaires
Source A.S.E.R.U. - CNDP-Dijon (http://bit.ly/1GK4cZR)

Elles ont été érigées pour commémorer une manifestation appelée “mission”, destinée a
entretenir et stimuler la foi des fidéles dans les villes ou les villages. Elles étaient
préchées par des prétres missionnaires qui parcouraient le pays en organisant des
cérémonies et des rassemblements importants aux cours desquels ils préchaient d'une
facon percutante et imagée. Il arrivait qu’a la fin de cette mission, on élevat une croix
souvent en bois. Ce fut le cas a Dijon en 1824 ou fut érigée, a 'emplacement du square
Darcy, une croix en bois de grande dimension sur un piédestal en pierre. Elle se trouve
actuellement dans le transept nord de la cathédrale Saint Bénigne.

Les croix en fer

La plupart des croix en fer que nous voyons au bord des routes sont relativement
récentes et datent de la période post-révolutionnaire. Mais il en existe de beaucoup plus
anciennes. Nous en avons vu une datée de 1576 pres d’Orange. C'était le forgeron du
village ou le maréchal-ferrant qui les réalisait. Ce sont de véritables chefs-d’ceuvre de
ferronnerie. Dans 1'Yonne, le canton d’Aillant-sur-Tholon en comporte une
cinquantaine ; celui de Saint-Julien-du-Sault encore plus. Sur ces croix réalisées en fer
carré de 40 mm de section environ on trouve le nom du forgeron ou ses initiales et la
date d'érection avec des abréviations telles que F.P.M. (“fait par moy”) ou P.P.N. (“priez
pour nous”) ou P.P.M. (“priez pour moi”) et le nom et le prénom du donateur. Elles
peuvent étre simples, c'est-a-dire une croix de fer haute de 2,50 m a 3,50 m scellée dans
un socle en pierre enterré ou une petite dalle.

Ces croix peuvent étre au contraire tres élaborées avec courbes, contre-courbes et les
instruments de la passion. Elles peuvent étre scellées dans un piédestal mouluré sur
emmarchement - on trouve aussi des croix en fer pour remplacer celles en pierre,
disparues par vandalisme ou par la révolution. On trouve aussi des croix en fonte,
notamment dans les cimetieres.

Evolution architecturale
Le style des croix suit I'évolution de l'architecture religieuse ou civile avec un rappel des
éléments caractéristiques des différentes époques :

a) XIe et XIIe siecles

Comme on l'a dit plus haut, des XI¢ et XII¢ siecles, nous ne possédons pratiquement
aucune croix. On en trouve encore en Irlande, du VIIIe siecle, XIII¢ et XIVe siecles.

Les éléments qui constituent la croix : piédestal, fiit, chapiteau, croix, rappellent les
éléments de 'architecture religieuse de cette période, notamment ceux des piliers. La
croix qui les surmonte a ses bras trés décorés de motifs végétaux. Ses extrémités sont
saillantes (comme les croix potancées). Une face comporte le christ en croix, I'autre la
vierge ou un autre personnage ou un motif symbolique. On trouve aussi des
personnages sur le fiit.
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b) XVe siecle

C'est la période faste des calvaires. lls comportent des emmarchements sur lesquels
repose un piédestal massif de section octogonale, circulaire ou circulaire hélicoidale
comme a Pagny-la-Ville (21). Le piédestal est couronné par une ou plusieurs corniches
superposées qui recoivent le flt de la croix. La croix et le fit sont plus ou moins décorés
et peuvent étre accompagnés de personnages.

c) XVIe siecle

Nous sommes a la Renaissance et c’est le retour aux ordres gréco-romains employés
largement dans les batiments civils et méme religieux. On trouve toujours des
emmarchements sur lesquels repose le piédestal qui reprend les moulurations et les
éléments décoratifs de cette époque. Le fiit est souvent cannelé, terminé par un
chapiteau corinthien. Il peut étre aussi de section octogonale. La croix est la plupart du
temps tres décorée. On voit apparaitre a cette époque des croix évidées en losange :
Charrey sur Seine (21) ce modele sera repris par la suite. Si on trouve beaucoup de
calvaires somptueux : Couchey (21), on remarque aussi de simples croix a section
octogonale, ou hexagonale sur un socle (bas ou non) reposant sur une dalle.

d) XVIIe et XVIIIe siecles

Au XVIIe siecle, on note peu d'évolution par rapport a la période précédente un certain
classicisme se dégage. Au XVIIIe siecle on voit apparaitre des piédestaux aux flancs en
courbe qui rappellent les meubles de I'époque. Si on note quelques calvaires plus
monumentaux, I'ensemble tend a la simplification a la fin du siécle pour devenir le style
qui se généralisera au XIXe siecle.

e) XIXe siecle

Apres la révolution, on assiste a un renouveau de la foi et des pratiques religieuses. On
recommence a édifier des croix de dévotion qui seront a peu de choses pres toutes sur le
méme modele : emmarchements, socle en forme de piédestal de statue mouluré. Il regoit
le fiit ou colonne - ronde ou carrée - qui se termine par un chapiteau ionique, rarement
corinthien, le plus souvent toscan. La croix qui surmonte I'ensemble est simple. Le christ
ne figure pas toujours mais on peut trouver des motifs symboliques ou rien. Des croix en
fer ou en fonte remplacent les croix de pierre lorsque celles-ci ont été brisées pendant la
terreur.

Datation des croix et calvaires

Lorsqu'une croix ne comporte aucune date sur le piédestal ou le fit, il faut étre tres
prudent pour le situer dans le temps, surtout entre le XVIe et le XIXe siecles. En effet, on a
souvent repris le style d'une époque précédente. Au XVIIIe siécle, on a repris les formes
du XVI¢ notamment pour les fiits. Au XIX¢ a I'époque romantique, le gothique est
redevenu a la mode ; on a érigé des calvaires XIVe ou XVe flamboyants. D'autre part,
beaucoup de calvaires ont été partiellement détruits a la révolution et remontés au XIXe.
La date figurant sur le piédestal ne correspond pas toujours au reste de la croix qui est
plus récent.
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